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Modelli ad incasso canalizzabili
tecnologia on/off
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• Il corpo unificato con altezza 266 mm
si adatta ai moderni standard archi-
tettonici

• Particolarmente indicato per locali con
forma irregolare

• Utilizzando il cavo supplementare è
possibile incrementare la pressione
statica per soddisfare qualsiasi esi-
genza legata alle canalizzazioni

• Leggero e compatto
• Funzione di riavviamento automatico

dopo interruzione di corrente
• Il controllo automatico del raffredda-

mento/riscaldamento mantiene la tem-
peratura desiderata

• Pompa di scarico condensa con pre-
valenza fino a 25 cm.

• Quadro elettrico esterno per un rapi-
do collegamento dei cavi e una facile
manutenzione 

• Telecomando multi-funzione con sen-
sore della temperatura incorporato

• Orologio con temporizzatore di pro-
gramma ON/OFF

• Il filtro dell’aria incluso è facilmente ac-
cessibile dalla parte inferiore dell’unità

• Modalità Night Set back/Economy per
garantire un raffreddamento e riscal-
damento silenzioso e con risparmio di
energia

SAP-UR...EHA

SAP-CR...EHA

Prestazioni ai vertici della categoria
per una climatizzazione flessibile unita
a contenuti livelli di rumorosità

Telecomando

Ricevitore

Plenum 
2 o 3 vie
incluso
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Gamma di potenze da 4,0 kW a 8,0 kW

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso

Condizioni di riferimento:
Raffreddamento: Temperatura interna 27°C BS/19°C BU; Temperatura esterna 35°C BS / 24°C BU
Riscaldamento: Temperatura interna 20°C BS; Temperatura esterna 7°C BS / 6°C BU

Consumo annuale di energia = consumo riferito ad un funzionamento di 500 ore a carico nominale

SAP-CMRV1426EH • SAP-CMRV1926EH • SAP-CMRV1936EH
SAP-CMRV2446EH • SAP-CMRV3146EH • SAP-CMRV3656EH

30

Linea
Residenziale

43°CBS

19°CBS

32°CBS

-15°CBU

18°CBU

16°CBS

27°CBS

-5°CBS

Classe A

* Oltre, fino a 60 metri, aggiungere 20 gr. al metro di refrigerante.
** Oltre, fino a 70 metri, aggiungere 20 gr. al metro di refrigerante.

*

* Per temperature esterne < 7°C la capacità 
riscaldante sarà inferiore a quella nominale.

Novita’ 
• Limite di funzionamento

in freddo fino a -5°C

• Livello sonoro ridotto

da 2 a 5 dB-A

INVERTER A POMPA DI CALORE
Unità esterne SAP-CMRV1426EH SAP-CMRV1926EH SAP-CMRV1936EH SAP-CMRV2446EH SAP-CMRV3146EH SAP-CMRV3656EH
Prestazioni Raffred. Riscald. Raffred. Riscald. Raffred. Riscald. Raffred. Riscald. Raffred. Riscald. Raffred. Riscald.
Potenza resa kW 2,0/4,0/5,0 2,2/4,5/5,5 2,1/5,6/6,8 2,4/7,3/8,4 2,9/5,2/6,5 3,4/6,8/7,8 2,9/6,8/8,1 3,4/8,6/9,0 2,9/8,0/9,2 3,4/9,4/9,8 1,6/10,0/11,5 1,6/10,0/11,5
Potenza assorbita W 925 925 1695 1735 1530 1610 2000 2000 1730 2040 2860 2860
EER / COP W/W 4,32 4,86 3,30 4,21 3,40 4,22 3,40 4,30 4,62 4,61 3,50 4,20
Classe energetica A A A A A A A A A A A A
Corrente assorbita A 4,1 4,1 7,52 7,7 6,88 7,7 8,87 8,87 7,58 8,96 - -
Consumo annuale (in raffredd.) kWh 462,5 - 847,5 - 765 - 1000 - 865 - - -
Unità collegabili N. 2 2 3 4 4 5
Pressione sonora (A) dB-A 47 48 47 48 47 48 49 51 47 48 - -
Potenza sonora (A) dB-A 61 62 61 62 61 62 63 65 61 62 - -

Diametro tubi liquido/gas mm 2x 6,4(1/4) 2x 6,4(1/4) 3x 6,4(1/4) 4x 6,4 (1/4) 4x 6,4(1/4)
2x 9,5(3/8) 2x 9,5(3/8) 3x 9,5(3/8) 3x 9,5(3/8),12,7(1/2) 2x 9,5(3/8), 2x 12,7(1/2)

-

Lunghezza max. tub. - Totale m 30 45 45 60 70 80
Lunghezza max. tub. per unità m 20 25 25 25 30 -
Dislivello massimo U.E. - U.I. m 15 15 15 15 15 -
Lunghezza tub. carica std. - Totale m 30 45 45 45* 45** 45
Dimensioni AxLxP mm 569x790x285 740x900x320 740x900x320 740x900x320 890x900x320 910x940x340
Peso netto kg 42 65 65 65 82 -
Alimentazione V, ph, Hz 230, 1+N, 50
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Flexi Multi serie 6
tecnologia inverter
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SAP-K(M)RV...EH

Telecomando

SAP-CMRV...EH

• 6 modelli con potenze da 4,0 a 10,0 kW
• Tecnologia inverter a corrente conti-

nua per un controllo preciso della
temperatura e una bassa corrente di
avviamento

• Compressore Twin-rotary: i doppi ro-
tori garantiscono un perfetto equili-
brio assicurando affidabilità ed effi-
cienza di funzionamento. Ciò contri-
buisce anche ad aumentare il com-
fort e ad accelerare il raffreddamento
e il riscaldamento, nonché a garan-
tire un funzionamento estremamente
silenzioso ed economico 

• Classe energetica A/A in tutta la
gamma, sia per il raffreddamento
che per riscaldamento

• Gamma operativa ampliata fino a -15°C
in riscald. e -5°C in raffredd. esterni

• Il volume dell’unità esterna ridotto del
9% risolve ulteriormente i problemi di
spazio limitato e non ingombra l’area
esterna all’abitazione

• Riscaldamento non-stop grazie all’e-
sclusivo sistema SANYO di by-pass
a gas caldo

• Filtro ceramico in apatite lavabile e
rigenerabile

• La funzione di sterilizzazione fotoca-
talitica a LED assicura prestazioni
eccellenti per combattere odori, ger-
mi e batteri (solo unità a parete)

• Modalità Night Set back/Economy per
garantire un raffreddamento e riscal-
damento silenzioso e con risparmio di
energia

• Programmazione dell’accensione e
spegnimento con orologio 24h

Design garantito per un funzionamento
estremamente efficiente e flessibile

SAP-XRV...EH

SAP-FRV...EH SAP-FTRV...EH SAP-URV...EH

SAP-KRV96EHDS
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Gamma di potenze da 4,0 kW a 8,0 kW

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso

Condizioni di riferimento:
Raffreddamento: Temperatura interna 27°C BS/19°C BU; Temperatura esterna 35°C BS / 24°C BU
Riscaldamento: Temperatura interna 20°C BS; Temperatura esterna 7°C BS / 6°C BU

Consumo annuale di energia = consumo riferito ad un funzionamento di 500 ore a carico nominale

SAP-CMRV1424EH • SAP-CMRV1924EH • SAP-CMRV1934EH
SAP-CMRV2444EH • SAP-CMRV3144EH

Linea
Residenziale

43°CBS

19°CBS

32°CBS

-15°CBU

18°CBU

16°CBS

27°CBS

19°CBS

* Oltre, fino a 60 metri, aggiungere 20 gr. al metro di refrigerante.
** Oltre, fino a 70 metri, aggiungere 20 gr. al metro di refrigerante.

*

* Per temperature esterne < 7°C la capacità 
riscaldante sarà inferiore a quella nominale.

INVERTER A POMPA DI CALORE
Unità esterne SAP-CMRV1424EH SAP-CMRV1924EH SAP-CMRV1934EH SAP-CMRV2444EH SAP-CMRV3144EH
Prestazioni Raffred. Riscald. Raffred. Riscald. Raffred. Riscald. Raffred. Riscald. Raffred. Riscald.
Potenza resa kW 2,0/4,0/5,0 2,2/4,5/5,5 2,1/5,6/6,8 2,4/7,3/8,4 2,9/5,6/6,8 3,4/7,3/8,4 2,9/6,8/8,1 3,4/8,6/9,0 2,9/8,0/9,2 3,4/9,4/9,8
Potenza assorbita W 925 925 1695 1735 1550 1735 2000 2000 1725 2040 
EER / COP W/W 4,32 4,86 3,30 4,21 3,61 4,21 3,40 4,30 4,64 4,61
Classe energetica A A A A A A A A A A
Corrente assorbita A 4,1 4,1 7,52 7,7 6,88 7,7 8,87 8,87 7,58 8,96
Consumo annuale (in raffredd.) kWh 462,5 - 847,5 - 775 - 1000 - 862,5 -
Unità collegabili N. 2 2 3 4 4
Pressione sonora (A) dB-A 47 48 50 52 50 52 50 52 50 52
Potenza sonora (A) dB-A 62 63 62 64 62 64 64 66 62 64

Diametro tubi liquido/gas mm 2x 6,4(1/4) 2x 6,4(1/4) 3x 6,4(1/4) 4x 6,4 (1/4) 4x 6,4(1/4)
2x 9,5(3/8) 2x 9,5(3/8) 3x 9,5(3/8) 3x 9,5(3/8),12,7(1/2) 2x 9,5(3/8), 2x 12,7(1/2)

Lunghezza max. tub. - Totale m 30 45 45 60 70
Lunghezza max. tub. per unità m 20 25 25 25 30
Dislivello massimo U.E. - U.I. m 15 15 15 15 15
Lunghezza tub. carica std. - Totale m 30 45 45 45* 45**
Dimensioni AxLxP mm 569x790x285 740x900x320 740x900x320 740x900x320 890x900x320
Peso netto kg 42 65 65 65 82
Alimentazione V, ph, Hz 230, 1+N, 50

Classe A
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Flexi Multi serie 4
tecnologia inverter

SAP-K(M)RV...EH

Telecomando

SAP-CMRV..EH

• 5 modelli con potenze da 4.0 a 8.0 kW
• Tecnologia inverter a corrente conti-

nua per un controllo preciso della
temperatura e una bassa corrente di
avviamento

• Compressore Twin-rotary: i doppi ro-
tori garantiscono un perfetto equili-
brio assicurando affidabilità ed effi-
cienza di funzionamento. Ciò contri-
buisce anche ad aumentare il com-
fort e ad accelerare il raffreddamento
e il riscaldamento, nonché a garan-
tire un funzionamento estremamente
silenzioso ed economico 

• Classe energetica A/A in tutta la
gamma, sia per il raffreddamento
che per riscaldamento

• Gamma operativa ampliata fino a
-15°C in riscaldamento esterni

• Il volume dell’unità esterna ridotto del
9% risolve ulteriormente i problemi di
spazio limitato e non ingombra l’area
esterna all’abitazione

• Riscaldamento non-stop grazie all’-
esclusivo sistema SANYO di by-
pass a gas caldo

• Filtro ceramico in apatite lavabile e
rigenerabile

• Il generatore di ioni rinfresca il locale
con l’immissione di ioni negativi

• Modalità Night Set back/Economy per
garantire un raffreddamento e riscal-
damento silenzioso e con risparmio di
energia

• Programmazione dell’accensione e
spegnimento con orologio 24h

Design garantito per un funzionamento
estremamente efficiente e flessibile

SAP-XRV...EH

SAP-FRV...EH SAP-FTRV...EH SAP-URV...EH

SAP-KRV96EHDS
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Linea
Residenziale

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso

UNITÀ INTERNE

Unità interna da incasso a 4 vie SAP-XRV96EH SAP-XRV126EH SAP-XRV186EH
Prestazioni Raffreddam. Riscaldam. Raffreddam. Riscaldam. Raffreddam. Riscaldam.
Portata aria (B/M/A) m3/h 500/600/700 500/600/700 580/660/790
Deumidificazione Litri/h 1,5 - 1,8 - 2,0 -
Pressione sonora (B/M/A) dB-A 37/40/44 37/40/44 37/40/45
Potenza sonora (A) dB-A 53 53 54
Diametro tubi liquido/gas mm(in) 6,35(1/4) / 9,5(3/8) 6,35(1/4) / 9,5(3/8) 6,35(1/4) / 12,7(1/2)
Dimensioni AxLxP - Unità mm 296x575x575 296x575x575 296x575x575
Dimensioni AxLxP - Pannello mm 64x730x730 64x730x730 64x730x730
Peso netto - Unità kg 16,5 16,5 18,2
Peso netto - Pannello kg 2,5 2,5 2,5

Unità interna a Parete SAP-KMRV76EH SAP-KMRV96EH SAP-KMRV126EH SAP-KRV186EH SAP-KRV246EH
Prestazioni Raffred. Riscald. Raffred. Riscald. Raffred. Riscald. Raffred. Riscald. Raffred. Riscald.
Portata aria (A) m3/h 410 460 440 480 480 500 850 850 920 920
Deumidificazione Litri/h 1,3 - 1,6 - 2,0 - 2,3 - 2,3 -
Pressione sonora (Quiet/B/M/A) dB-A 23/27/30/33 23/27/30/33 23/28/31/34 23/28/31/34 25/29/33/36 25/29/33/34 28/34/38/41 28/34/37/40 30/38/41/44 30/37/40/43
Potenza sonora (A) dB-A 54 54 55 55 57 55 59 58 64 63
Diametro tubi liquido/gas mm(in) 6,35(1/4) / 9,5(3/8) 6,35(1/4) / 9,5(3/8) 6,35(1/4) / 9,5(3/8) 6,35(1/4)/12,7(1/2) 6,35(1/4)/15,88(5/8)
Dimensioni AxLxP mm 285x825x202 285x825x202 285x825x202 298x1065x231 298x1065x231
Peso netto kg 10 10 10 12 12
Alimentazione V, ph, Hz 230, 1+N, 50

Unità interna Mini ShikiSaiKan SAP-KRV96EHDS SAP-KRV126EHDS
Prestazioni Raffreddam. Riscaldam. Raffreddam. Riscaldam.
Portata aria (A) m3/h 480 480 500 500
Deumidificazione Litri/h 1,6 - 2,0 -
Pressione sonora (Quiet/B/M/A) dB-A 22/28/35/41 22/28/35/41 22/28/35/42 22/29/36/42
Potenza sonora (A) dB-A 56 56 57 57
Diametro tubi liquido/gas mm(in) 6,35(1/4) / 9,5(3/8) 6,35(1/4)   /      9,5(3/8)
Dimensioni AxLxP mm 265x789x180 265x789x180
Peso netto kg 9,5 9,5 SPN-DS(G) SPN-DS(W)

SPN-DS(N) SPN-DS(L)

Pannelli opzionali 
per Mini Shiki Sai Kan

Unità interna a Parete SAP-KMRV74EH SAP-KMRV94EH SAP-KMRV124EH SAP-KRV184EH SAP-KRV244EH
Prestazioni Raffred. Riscald. Raffred. Riscald. Raffred. Riscald. Raffred. Riscald. Raffred. Riscald.
Portata aria (A) m3/h 410 460 440 480 480 500 850 850 920 920
Deumidificazione Litri/h 1,3 - 1,6 - 2,0 - 2,3 - 2,3 -
Pressione sonora (Quiet/B/M/A) dB-A 23/27/30/33 23/27/30/33 23/28/31/34 23/28/31/34 25/29/33/36 25/29/33/34 28/34/38/41 28/34/37/40 30/38/41/44 30/37/40/43
Potenza sonora (A) dB-A 54 54 55 55 57 55 59 58 64 63
Diametro tubi liquido/gas mm(in) 6,35(1/4) / 9,5(3/8) 6,35(1/4) / 9,5(3/8) 6,35(1/4) / 9,5(3/8) 6,35(1/4)/12,7(1/2) 6,35(1/4)/15,88(5/8)
Dimensioni AxLxP mm 285x825x202 285x825x202 285x825x202 298x1065x231 298x1065x231
Peso netto kg 10 10 10 12 12
Alimentazione V, ph, Hz 230, 1+N, 50

Unità interna a Pavimento/Soffitto SAP-FRV96EH SAP-FTRV126EH SAP-FTRV186EH SAP-FTRV246EH
Prestazioni Raffreddam. Riscaldam. Raffreddam. Riscaldam. Raffreddam. Riscaldam. Raffreddam. Riscaldam.
Portata aria (B/M/A) m3/h 320/390/425 500/590/700 515/615/720 650/800/900
Deumidificazione Litri/h 1,6 - 2,0 - 2,8 - 3,4 -
Pressione sonora (B/M/A) dB-A 30/40/43 38/43/47 41/45/49 42/46/50
Potenza sonora (A) dB-A 51 55 56 58
Diametro tubi liquido/gas mm(in) 6,35(1/4) / 9,5(3/8) 6,35(1/4) / 9,5(3/8) 6,35(1/4) / 12,7(1/2) 6,35(1/4) / 15,88(5/8)
Dimensioni AxLxP mm 700x560x200 680x900x190 680x900x190 680x900x190
Peso netto kg 18 23,5 23,5 23,5

Unità interna Canalizzabile SAP-URV96EH SAP-URV126EH SAP-URV186EH SAP-URV246EH
Prestazioni Raffreddam. Riscaldam. Raffreddam. Riscaldam. Raffreddam. Riscaldam. Raffreddam. Riscaldam.
Portata aria (B/M/A) m3/h 470/560/620 470/560/620 455/645/865 530/760/985
Deumidificazione Litri/h 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 -
Pressione statica est. (std/booster) Pa 49/69 49/69 49/69 49/69
Pressione sonora (B/M/A) dB-A 40/43/45 40/43/45 33/38/45 37/40/48
Potenza sonora (A) dB-A 56 56 56 59
Diametro tubi liquido/gas mm(in) 6,35(1/4) / 9,5(3/8) 6,35(1/4) / 9,5(3/8) 6,35(1/4) / 12,7(1/2) 6,35(1/4) / 15,88(5/8)
Dimensioni AxLxP mm 266x852x571 266x852x571 266x1058x571 266x1058x571
Peso netto kg 30 30 30 35
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Flexi Multi serie 6
tecnologia inverter
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MODELLO SAP-K(M)RV..EH SAP-CMRV1424EH / SAP-CMRV1426EH
Prestazioni Raffreddamento Riscaldamento

Potenza resa Potenza resa
Potenza resa unità interne (kW) totale Potenza resa unità interne (kW) totale

A B C D (kW) A B C D (kW)
1 Locale 7 2,2 -- -- -- 2,2 2,5 -- -- -- 2,5

9 2,65 -- -- -- 2,65 3,6 -- -- -- 3,6
12 3,5 -- -- -- 3,5 4,2 -- -- -- 4,2

Fino a 2 locali 2 Locali 7+7 1,8 1,8 -- -- 3,6 2,1 2,1 -- -- 4,2
7+9 1,68 2,02 -- -- 3,7 1,72 2,48 -- -- 4,2

7+12 1,51 2,39 -- -- 3,9 1,64 2,76 -- -- 4,4
9+9 2 2 -- -- 4,0 2,25 2,25 -- -- 4,5

9+12 1,71 2,28 -- -- 4,0 2,08 2,42 -- -- 4,5

MODELLO SAP-K(M)RV..EH SAP-CMRV1924EH / SAP-CMRV1926EH
Prestazione Raffreddamento Riscaldamento

Potenza resa Potenza resa
Potenza resa unità interne (kW) totale Potenza resa unità interne (kW) totale

A B C D (kW) A B C D (kW)
1 Locale 7 2,2 -- -- -- 2,2 2,5 -- -- -- 2,5

9 2,65 -- -- -- 2,65 3,6 -- -- -- 3,6
12 3,5 -- -- -- 3,5 4,2 -- -- -- 4,2
18 5,15 -- -- -- 5,15 6,0 -- -- -- 6,0

2 Locali 7+7 2,2 2,2 -- -- 4,4 2,50 2,50 -- -- 5,0
7+9 2,2 2,65 -- -- 4,85 2,50 3,60 -- -- 6,1

7+12 1,97 3,13 -- -- 5,1 2,4 3,9 -- -- 6,3
7+18 1,65 3,85 -- -- 5,5 2,03 4,87 -- -- 6,9
9+9 2,50 2,50 -- -- 5 3,2 3,2 -- -- 6,45

9+12 2,24 2,96 -- -- 5,2 3,07 3,58 -- -- 6,65
9+18 1,9 3,7 -- -- 5,6 2,74 4,56 -- -- 7,3

12+12 2,7 2,7 -- -- 5,4 3,45 3,45 -- -- 6,9
12+18 2,27 3,33 -- -- 5,6 3,01 4,29 -- -- 7,3

COMBINAZIONI

Fino a 2 locali

Fino a 2 locali

MODELLI UNITÀ INTERNE 7,000 BTU/h 9,000 BTU/h 12,000 BTU/h 18,000 BTU/h 24,000 BTU/h
Potenza resa Raffreddamento/Riscaldamento kW 2,2/2,5 2,6/3,6 3,5/4,2 5,15/6,0 7,1/8,5

Mini ShikiSaiKan(*)
SAP-KRV .. 6EHDS

Montaggio a parete
SAP-K(M)RV .. 6EH

Montaggio a parete
SAP-K(M)RV .. 4EH

Montaggio a pavimento
SAP-FRV .. 6EH

Pavimento/Soffito
SAP-FTRV .. 6EH

Semi-Incasso a 4 vie
SAP-XRV .. 6EH

Ad incasso orizzontale
SAP-URV .. 6EH

Fino a 2 locali

01_Residenziali:01_Residenziali  05/03/09  18:05  Pagina 35



36

Linea
Residenziale

MODELLO SAP-K(M)RV..EH SAP-CMRV2444EH / SAP-CMRV2446EH
Prestazioni Raffreddamento Riscaldamento

Potenza resa Potenza resa
Potenza resa unità interne (kW) totale Potenza resa unità interne (kW) totale

A B C D (kW) A B C D (kW)
1 Locale 7 2,2 -- -- -- 2,2 2,5 -- -- -- 2,5

9 2,65 -- -- -- 2,65 3,6 -- -- -- 3,6
12 3,5 -- -- -- 3,5 4,2 -- -- -- 4,2
18 5,15 -- -- -- 5,15 6,0 -- -- -- 6,0
24 6,8 -- -- -- 6,8 8,0 -- -- -- 8,0

2 Locali 7+7 2,2 2,2 -- -- 4,4 2,50 2,50 -- -- 5,0
7+9 2,2 2,65 -- -- 4,85 2,50 3,60 -- -- 6,1

7+12 2,2 3,5 -- -- 5,7 2,50 4,20 -- -- 6,7
7+18 1,98 4,62 -- -- 6,6 2,44 5,86 -- -- 8,3
7+24 1,61 5,19 -- -- 6,8 1,95 6,65 -- -- 8,6
9+9 2,65 2,65 -- -- 5,3 3,60 3,60 -- -- 7,2

9+12 2,54 3,36 -- -- 5,9 3,51 4,09 -- -- 7,6
9+18 2,28 4,42 -- -- 6,7 3,15 5,25 -- -- 8,4
9+20 1,85 4,95 -- -- 6,8 2,56 6,04 -- -- 8,6

12+12 3,3 3,3 -- -- 6,6 4,00 4,00 -- -- 8,0
12+18 2,75 4,05 -- -- 6,8 3,50 5,00 -- -- 8,5
12+24 2,25 4,55 -- -- 6,8 2,84 5,76 -- -- 8,6
18+18 3,4 3,4 -- -- 6,8 4,3 4,3 -- -- 8,6

3 Locali 7+7+7 2,2 2,2 2,2 -- 6,5 2,5 2,5 2,5 -- 7,5
7+7+9 2,06 2,06 2,48 -- 6,6 2,3 2,3 2,3 -- 8

Fino a 4 locali 7+7+12 1,88 1,88 2,99 -- 6,75 2,26 2,26 3,79 -- 8,3
7+7+18 1,57 1,57 3,67 -- 6,8 1,95 1,95 4,69 -- 8,6
7+9+9 1,97 2,4 2,4 -- 6,7 2,16 3,12 3,12 -- 8,4

7+9+12 1,79 2,16 2,85 -- 6,8 2,06 2,97 3,47 -- 8,5
7+9+18 1,5 1,8 3,5 -- 6,8 1,78 2,56 4,26 -- 8,6
7+12+12 1,63 2,59 2,59 -- 6,8 1,97 3,31 3,31 -- 8,6
7+12+18 1,38 2,19 3,23 -- 6,8 1,69 2,84 4,06 -- 8,6

9+9+9 2,27 2,27 2,27 -- 6,8 2,87 2,87 2,87 -- 8,6
9+9+12 2,05 2,05 2,7 -- 6,8 2,72 2,72 3,17 -- 8,6
9+9+18 1,72 1,72 3,35 -- 6,8 2,35 2,35 3,91 -- 8,6
9+12+12 1,87 2,47 2,47 -- 6,8 2,58 3,01 3,01 -- 8,6
9+12+18 1,59 2,11 3,1 -- 6,8 2,24 2,62 3,74 -- 8,6
12+12+12 2,27 2,27 2,27 -- 6,8 2,87 2,87 2,87 -- 8,6
12+12+18 1,96 1,96 2,88 -- 6,8 2,51 2,51 3,58 -- 8,6

4 locali 7+7+7+7 1,7 1,7 1,7 1,7 6,8 2,15 2,15 2,15 2,15 8,6
7+7+7+9 1,62 1,62 1,62 1,95 6,8 1,94 1,94 1,94 2,79 8,6

7+7+7+12 1,48 1,48 1,48 2,36 6,8 1,84 1,84 1,84 3,09 8,6
7+7+7+18 1,27 1,27 1,27 2,98 6,8 1,59 1,59 1,59 3,82 8,6
7+7+9+9 1,54 1,54 1,86 1,86 6,8 1,76 1,76 2,54 2,54 8,6

7+7+9+12 1,42 1,42 1,71 2,26 6,8 1,68 1,68 2,42 2,82 8,6
7+7+9+18 1,23 1,23 1,48 2,87 6,8 1,47 1,47 2,12 3,53 8,6

7+7+12+12 1,31 1,31 2,09 2,09 6,8 1,60 1,60 2,70 2,70 8,6
7+7+12+18 1,15 1,15 1,82 2,68 6,8 1,41 1,41 2,38 3,39 8,6

7+9+9+9 1,47 1,78 1,78 1,78 6,8 1,62 2,33 2,33 2,33 8,6
7+9+9+12 1,36 1,64 1,64 2,16 6,8 1,55 2,23 2,23 2,60 8,6
7+9+9+18 1,18 1,42 1,42 2,77 6,8 1,37 1,97 1,97 3,29 8,6

7+9+12+12 1,26 1,52 2,01 2,01 6,8 1,48 2,14 2,49 2,49 8,6
7+12+12+12 1,18 1,87 1,87 1,87 6,8 1,42 2,39 2,39 2,39 8,6

9+9+9+9 1,70 1,70 1,70 1,70 6,8 2,15 2,15 2,15 2,15 8,6
9+9+9+12 1,57 1,57 1,57 2,08 6,8 2,06 2,06 2,06 2,41 8,6
9+9+9+18 1,38 1,38 1,38 2,67 6,8 1,84 1,84 1,84 3,07 8,6
9+9+12+12 1,47 1,47 1,93 1,93 6,8 1,98 1,98 2,32 2,32 8,6

COMBINAZIONI

Fino a 4 locali

MODELLO N. SAP-K(M)RV..EH SAP-CMRV1934EH / SAP-CMRV1936EH
Prestazioni Raffreddamento Riscaldamento

Potenza resa Potenza resa
Potenza resa unità interne (kW) totale Potenza resa unità interne (kW) totale

A B C D (kW) A B C D (kW)
1 Locale 7 2,2 -- -- -- 2,2 2,5 -- -- -- 2,5

9 2,65 -- -- -- 2,65 3,6 -- -- -- 3,6
12 3,5 -- -- -- 3,5 4,2 -- -- -- 4,2
18 5,15 -- -- -- 5,15 6,0 -- -- -- 6,0

2 Locali 7+7 2,2 2,2 -- -- 4,4 2,5 2,5 -- -- 5,0
7+9 2,2 2,65 -- -- 4,85 2,5 3,6 -- -- 6,1

7+12 1,97 3,13 -- -- 5,10 2,4 3,9 -- -- 6,3
7+18 1,65 3,85 -- -- 5,5 2,03 4,87 -- -- 6,9
9+9 2,50 2,50 -- -- 5 3,2 3,2 -- -- 6,45
9+12 2,24 2,96 -- -- 5,2 3,07 3,58 -- -- 6,65
9+18 1,9 3,7 -- -- 5,6 2,74 4,56 -- -- 7,3

12+12 2,7 2,7 -- -- 5,4 3,45 3,45 -- -- 6,9
12+18 2,27 3,33 -- -- 5,6 3,01 4,29 -- -- 7,3

3 Locali 7+7+7 1,77 1,77 1,77 -- 5,3 2,18 2,18 2,18 -- 6,55
7+7+9 1,69 1,69 2,03 -- 5,4 2,02 2,02 2,91 -- 6,95

7+7+12 1,56 1,56 2,48 -- 5,6 1,94 1,94 3,26 -- 7,15
7+7+18 1,29 1,29 3,02 -- 5,6 1,66 1,66 3,98 -- 7,3
7+9+9 1,63 1,96 1,96 -- 5,55 1,88 2,71 2,71 -- 7,3

7+9+12 1,48 1,78 2,35 -- 5,6 1,77 2,55 2,98 -- 7,3
7+9+18 1,23 1,48 2,88 -- 5,6 1,51 2,17 3,62 -- 7,3

7+12+12 1,34 2,13 2,13 -- 5,6 1,67 2,81 2,81 -- 7,3
9+9+9 1,87 1,87 1,87 -- 5,6 2,43 2,43 2,43 -- 7,3

9+9+12 1,69 1,69 2,23 -- 5,6 2,31 2,31 2,69 -- 7,3
9+12+12 1,54 2,03 2,03 -- 5,6 2,19 2,56 2,56 -- 7,3
12+12+12 1,87 1,87 1,87 -- 5,6 2,43 2,43 2,43 -- 7,3

Fino a 3 locali

Fino a 3 locali
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Flexi Multi serie 6
tecnologia inverter

MODELLO SAP-K(M)RV..EH SAP-CMRV3144EH / SAP-CMRV3146EH
Prestazioni Raffreddamento Riscaldamento

Potenza resa Potenza resa
Potenza resa unità interne (kW) totale Potenza resa unità interne (kW) totale

A B C D (kW) A B C D (kW)
1 Locale 7 2,2 -- -- -- 2,2 2,5 -- -- -- 2,5

9 2,65 -- -- -- 2,65 3,6 -- -- -- 3,6
12 3,5 -- -- -- 3,5 4,2 -- -- -- 4,2
18 5,15 -- -- -- 5,15 6 -- -- -- 6
24 7,1 -- -- -- 7,1 8,5 -- -- -- 8,5

2 Locali 7+7 2,2 2,2 -- -- 4,4 2,5 2,50 -- -- 5
7+9 2,2 2,65 -- -- 4,85 2,5 3,60 -- -- 6,1

7+12 2,2 3,5 -- -- 5,7 2,5 4,2 -- -- 6,7
7+18 2,14 5,01 -- -- 7,15 2,5 6 -- -- 8,5
7+24 1,81 5,84 -- -- 7,65 2,01 6,84 -- -- 8,85
9+9 2,65 2,65 -- -- 5,3 3,6 3,6 -- -- 7,2

9+12 2,54 3,36 -- -- 5,9 3,51 4,09 -- -- 7,6
9+18 2,46 4,79 -- -- 7,25 3,24 5,41 -- -- 8,65
9+24 2,11 5,64 -- -- 7,75 2,68 6,32 -- -- 9
12+12 3,4 3,4 -- -- 6,8 4 4 -- -- 8
12+18 3,03 4,47 -- -- 7,5 3,6 5,15 -- -- 8,75
12+24 2,63 5,33 -- -- 7,95 3,02 6,12 -- -- 9,14
18+18 3,95 3,95 -- -- 7,9 4,5 4,5 -- -- 9
18+24 3,36 4,64 -- -- 8 3,89 5,51 -- -- 9,4

3 Locali 7+7+7 2,2 2,2 2,2 -- 6,6 2,5 2,5 2,5 -- 7,5
7+7+9 2,2 2,2 2,65 -- 7,05 2,47 2,47 3,56 -- 8,5

Fino a 4 locali 7+7+12 2,03 2,03 3,23 -- 7,3 2,34 2,34 3,93 -- 8,6
7+7+18 1,77 1,77 4,15 -- 7,7 2,01 2,01 4,83 -- 8,85
7+7+24 1,53 1,53 4,94 -- 8 1,71 1,71 5,82 -- 9,25
7+9+9 2,11 2,54 2,54 -- 7,2 2,23 3,21 3,21 -- 8,65

7+9+12 1,95 2,35 3,1 -- 7,4 2,12 3,06 3,57 -- 8,75
7+9+18 1,72 2,07 4,02 -- 7,8 1,86 2,68 4,46 -- 9
7+9+24 1,47 1,77 4,75 -- 8 1,61 2,32 5,47 -- 9,4
7+12+12 1,82 2,89 2,89 -- 7,6 2,03 3,41 3,41 -- 8,85
7+12+18 1,6 2,55 3,75 -- 7,9 1,79 3,01 4,3 -- 9,1
7+12+24 1,38 2,19 4,44 -- 8 1,55 2,6 5,26 -- 9,4
7+18+18 1,41 3,3 3,3 -- 8 1,62 3,89 3,89 -- 9,4
7+18+24 1,22 2,85 3,93 -- 8 1,38 3,32 4,7 -- 9,4

9+9+9 2,43 2,43 2,43 -- 7,3 2,95 2,95 2,95 -- 8,85
9+9+12 2,26 2,26 2,98 -- 7,5 2,81 2,81 3,28 -- 8,9
9+9+18 2,0 2,0 3,89 -- 7,9 2,51 2,51 4,18 -- 9,2
9+9+24 1,71 1,71 4,58 -- 8 2,16 2,16 5,09 -- 9,4
9+12+12 2,13 2,81 2,81 -- 7,75 2,7 3,15 3,15 -- 9
9+12+18 1,88 2,48 3,65 -- 8 2,43 2,83 4,04 -- 9,3
9+12+24 1,6 2,11 4,29 -- 8 2,08 2,42 4,9 -- 9,4
9+18+18 1,64 3,18 3,18 -- 8 2,17 3,62 3,62 -- 9,4
12+12+12 2,65 2,65 2,65 -- 7,95 3,03 3,03 3,03 -- 9,1
12+12+18 2,3 2,3 3,39 -- 8 2,73 2,73 3,9 -- 9,35
12+12+24 1,99 1,99 4,03 -- 8 2,34 2,34 4,73 -- 9,4
12+18+24 2,03 2,99 2,99 -- 8 2,44 3,48 3,48 -- 9,4

4 Locali 7+7+7+7 1,88 1,88 1,88 1,88 7,5 2,18 2,18 2,18 2,18 8,7
7+7+7+9 1,82 1,82 1,82 2,19 7,65 1,99 1,99 1,99 2,87 8,85
7+7+7+12 1,71 1,71 1,71 2,72 7,85 1,91 1,91 1,91 3,21 8,95
7+7+7+18 1,5 1,5 1,5 3,51 8 1,71 1,71 1,71 4,11 9,25
7+7+7+24 1,28 1,28 1,28 4,15 8 1,47 1,47 1,47 4,99 9,4
7+7+9+9 1,76 1,76 2,12 2,12 7,75 1,85 1,85 2,67 2,67 9,05
7+7+9+12 1,66 1,66 2 2,64 7,95 1,79 1,79 2,57 3 9,15
7+7+9+18 1,44 1,44 1,74 3,38 8 1,61 1,61 2,32 3,86 9,4
7+7+9+24 1,24 1,24 1,5 4,01 8 1,37 1,37 1,98 4,67 9,4

7+7+12+12 1,54 1,54 2,46 2,46 8 1,72 1,72 2,88 2,88 9,2
7+7+12+18 1,35 1,35 2,15 3,16 8 1,55 1,55 2,6 3,71 9,4
7+7+18+18 1,2 1,2 2,8 2,8 8 1,38 1,38 3,32 3,32 9,4

7+9+9+9 1,7 2,05 2,05 2,05 7,85 1,73 2,49 2,49 2,49 9,2
7+9+9+12 1,6 1,93 1,93 2,55 8 1,67 2,41 2,41 2,81 9,3
7+9+9+18 1,39 1,68 1,68 3,26 8 1,5 2,16 2,16 3,59 9,4

7+9+12+12 1,49 1,79 2,36 2,36 8 1,62 2,33 2,72 2,72 9,4
7+9+12+18 1,3 1,57 2,07 3,05 8 1,44 2,08 2,42 3,46 9,4

7+12+12+12 1,39 2,2 2,2 2,2 8 1,56 2,61 2,61 2,61 9,4
7+12+12+18 1,23 1,95 1,95 2,87 8 1,39 2,34 2,34 3,34 9,4

9+9+9+9 2 2 2 2 8 2,35 2,35 2,35 2,35 9,4
9+9+9+12 1,85 1,85 1,85 2,45 8 2,26 2,26 2,26 2,63 9,4
9+9+9+18 1,62 1,62 1,62 3,15 8 2,01 2,01 2,01 3,36 9,4

9+9+12+12 1,72 1,72 2,28 2,28 8 2,17 2,17 2,53 2,53 9,4
9+9+12+18 1,52 1,52 2,01 2,95 8 1,94 1,94 2,27 3,24 9,4

9+12+12+12 1,61 2,13 2,13 2,13 8 2,09 2,44 2,44 2,44 9,4
12+12+12+12 2 2 2 2 8 2,35 2,35 2,35 2,35 9,4

Re
si

de
nz
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le
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Linea
Residenziale

MODELLO SAP-K(M)RV..6EH SAP-CMRV3656EH
Prestazioni Raffreddamento Riscaldamento

Potenza resa Potenza resa
Potenza resa unità interne (kW) totale Potenza resa unità interne (kW) totale

A B C D E (kW) A B C D E (kW)
1 Locale 7 2,20 - - - - 2,20 2,50 - - - - 2,50 

9 2,65 - - - - 2,65 3,60 - - - - 3,60 
12 3,50 - - - - 3,50 4,20 - - - - 4,20 
18 5,15 - - - - 5,15 6,00 - - - - 6,00 
24 7,10 - - - - 7,10 8,50 - - - - 8,50 

2 Locali 7 +7 2,20 2,20 - - - 4,40 2,50 2,50 - - - 5,00 
7 +9 2,20 2,65 - - - 4,85 2,50 3,60 - - - 6,10 

7 +12 2,20 3,50 - - - 5,70 2,50 4,20 - - - 6,70 
7 +18 2,14 5,01 - - - 7,15 2,50 6,00 - - - 8,50 
7 +24 1,81 5,84 - - - 7,65 2,01 6,84 - - - 8,85 
9 +9 2,65 2,65 - - - 5,30 3,60 3,60 - - - 7,20 

9 +12 2,54 3,36 - - - 5,90 3,51 4,09 - - - 7,60 
9 +18 2,46 4,79 - - - 7,25 3,24 5,41 - - - 8,65 
9 +24 2,11 5,64 - - - 7,75 2,68 6,32 - - - 9,00 
12 +12 3,40 3,40 - - - 6,80 4,00 4,00 - - - 8,00 
12 +18 3,03 4,47 - - - 7,50 3,60 5,15 - - - 8,75 
12 +24 2,61 5,29 - - - 7,90 3,01 6,09 - - - 9,10 
18 +18 3,95 3,95 - - - 7,90 4,50 4,50 - - - 9,00 
18 +24 3,70 5,10 - - - 8,80 3,89 5,51 - - - 9,40 
24 +24 4,40 4,40 - - - 8,80 4,70 4,70 - - - 9,40 

3 Locali 7 +7 +7 2,20 2,20 2,20 - - 6,60 2,50 2,50 2,50 - - 7,50 
7 +7 +9 2,20 2,20 2,65 - - 7,05 2,47 2,47 3,56 - - 8,50 

7 +7 +12 2,03 2,03 3,23 - - 7,30 2,34 2,34 3,93 - - 8,60 
7 +7 +18 1,77 1,77 4,15 - - 7,70 2,01 2,01 4,83 - - 8,85 
7 +7 +24 1,65 1,65 5,31 - - 8,60 1,71 1,71 5,82 - - 9,25 
7 +9 +9 2,11 2,54 2,54 - - 7,20 2,23 3,21 3,21 - - 8,65 

7 +9 +12 1,95 2,35 3,10 - - 7,40 2,12 3,06 3,57 - - 8,75 
7 +9 +18 1,72 2,07 4,02 - - 7,80 1,86 2,68 4,46 - - 9,00 
7 +9 +24 1,60 1,93 5,17 - - 8,70 1,68 2,42 5,71 - - 9,80 

7 +12 +12 1,82 2,89 2,89 - - 7,60 2,03 3,41 3,41 - - 8,85 
7 +12 +18 1,60 2,55 3,75 - - 7,90 1,79 3,01 4,30 - - 9,10 
7 +12 +24 1,55 2,46 4,99 - - 9,00 1,61 2,71 5,48 - - 9,80 
7 +18 +18 1,58 3,71 3,71 - - 9,00 1,69 4,06 4,06 - - 9,80 
7 +18 +24 1,37 3,21 4,42 - - 9,00 1,44 3,46 4,90 - - 9,80 

9 +9 +9 2,43 2,43 2,43 - - 7,30 2,95 2,95 2,95 - - 8,85 
9 +9 +12 2,26 2,26 2,98 - - 7,50 2,81 2,81 3,28 - - 8,90 
9 +9 +18 2,00 2,00 3,89 - - 7,90 2,51 2,51 4,18 - - 9,20 
9 +9 +24 1,92 1,92 5,15 - - 9,00 2,25 2,25 5,31 - - 9,80 

9 +12 +12 2,13 2,81 2,81 - - 7,75 2,70 3,15 3,15 - - 9,00 
Fino a 5 locali 9 +12 +18 1,99 2,63 3,87 - - 8,50 2,43 2,83 4,04 - - 9,30 

9 +12 +24 1,80 2,38 4,82 - - 9,00 2,16 2,53 5,11 - - 9,80 
9 +18 +18 1,84 3,58 3,58 - - 9,00 2,26 3,77 3,77 - - 9,80 
9 +18 +24 1,60 3,11 4,29 - - 9,00 1,95 3,25 4,60 - - 9,80 
12 +12 +12 2,65 2,65 2,65 - - 7,95 3,03 3,03 3,03 - - 9,10 
12 +12 +18 2,59 2,59 3,81 - - 9,00 2,86 2,86 4,08 - - 9,80 
12 +12 +24 2,23 2,23 4,53 - - 9,00 2,44 2,44 4,93 - - 9,80 
12 +18 +18 2,28 3,36 3,36 - - 9,00 2,54 3,63 3,63 - - 9,80 
12 +18 +24 2,00 2,94 4,06 - - 9,00 2,20 3,14 4,45 - - 9,80 
18 +18 +18 3,00 3,00 3,00 - - 9,00 3,27 3,27 3,27 - - 9,80 
18 +18 +24 2,66 2,66 3,67 - - 9,00 2,87 2,87 4,06 - - 9,80 

4 Locali 7 +7 +7 +7 1,88 1,88 1,88 1,88 - 7,50 2,18 2,18 2,18 2,18 - 8,70 
7 +7 +7 +9 1,82 1,82 1,82 2,19 - 7,65 1,99 1,99 1,99 2,87 - 8,85 
7 +7 +7 +12 1,71 1,71 1,71 2,72 - 7,85 1,91 1,91 1,91 3,21 - 8,95 
7 +7 +7 +18 1,59 1,59 1,59 3,73 - 8,50 1,71 1,71 1,71 4,11 - 9,25 
7 +7 +7 +24 1,48 1,48 1,48 4,77 - 9,20 1,53 1,53 1,53 5,21 - 9,80 
7 +7 +9 +9 1,76 1,76 2,12 2,12 - 7,75 1,85 1,85 2,67 2,67 - 9,05 
7 +7 +9 +12 1,66 1,66 2,00 2,64 - 7,95 1,79 1,79 2,57 3,00 - 9,15 
7 +7 +9 +18 1,53 1,53 1,85 3,59 - 8,50 1,68 1,68 2,42 4,03 - 9,80 
7 +7 +9 +24 1,43 1,43 1,72 4,62 - 9,20 1,43 1,43 2,06 4,87 - 9,80 

7 +7 +12 +12 1,64 1,64 2,61 2,61 - 8,50 1,72 1,72 2,88 2,88 - 9,20 
7 +7 +12 +18 1,55 1,55 2,47 3,63 - 9,20 1,61 1,61 2,71 3,87 - 9,80 
7 +7 +12 +24 1,35 1,35 2,15 4,35 - 9,20 1,38 1,38 2,33 4,71 - 9,80 
7 +7 +18 +18 1,38 1,38 3,22 3,22 - 9,20 1,44 1,44 3,46 3,46 - 9,80 
7 +7 +18 +24 1,22 1,22 2,85 3,92 - 9,20 1,26 1,26 3,02 4,27 - 9,80 

7 +9 +9 +9 1,70 2,05 2,05 2,05 - 7,85 1,73 2,49 2,49 2,49 - 9,20 
7 +9 +9 +12 1,66 2,00 2,00 2,64 - 8,30 1,67 2,41 2,41 2,81 - 9,30 
7 +9 +9 +18 1,53 1,84 1,84 3,58 - 8,80 1,56 2,25 2,25 3,75 - 9,80 
7 +9 +9 +24 1,36 1,63 1,63 4,38 - 9,00 1,35 1,94 1,94 4,58 - 9,80 

7 +9 +12 +12 1,60 1,92 2,54 2,54 - 8,60 1,69 2,43 2,84 2,84 - 9,80 
7 +9 +12 +18 1,47 1,77 2,33 3,43 - 9,00 1,50 2,16 2,53 3,61 - 9,80 
7 +9 +12 +24 1,31 1,58 2,08 4,23 - 9,20 1,30 1,88 2,19 4,43 - 9,80 
7 +9 +18 +18 1,34 1,61 3,13 3,13 - 9,20 1,35 1,95 3,25 3,25 - 9,80 
7 +9 +18 +24 1,18 1,43 2,77 3,82 - 9,20 1,19 1,71 2,85 4,04 - 9,80 

7 +12 +12 +12 1,59 2,54 2,54 2,54 - 9,20 1,62 2,73 2,73 2,73 - 9,80 
7 +12 +12 +18 1,41 2,24 2,24 3,30 - 9,20 1,45 2,44 2,44 3,48 - 9,80 
7 +12 +12 +24 1,24 1,98 1,98 4,01 - 9,20 1,26 2,12 2,12 4,29 - 9,80 
7 +12 +18 +18 1,27 2,01 2,96 2,96 - 9,20 1,31 2,20 3,14 3,14 - 9,80 

9 +9 +9 +9 2,00 2,00 2,00 2,00 - 8,00 2,45 2,45 2,45 2,45 - 9,80 
9 +9 +9 +12 1,94 1,94 1,94 2,57 - 8,40 2,35 2,35 2,35 2,74 - 9,80 
9 +9 +9 +18 1,82 1,82 1,82 3,54 - 9,00 2,10 2,10 2,10 3,50 - 9,80 
9 +9 +9 +24 1,62 1,62 1,62 4,34 - 9,20 1,83 1,83 1,83 4,32 - 9,80 

9 +9 +12 +12 1,90 1,90 2,50 2,50 - 8,80 2,26 2,26 2,64 2,64 - 9,80 
9 +9 +12 +18 1,75 1,75 2,31 3,40 - 9,20 2,03 2,03 2,37 3,38 - 9,80 
9 +9 +12 +24 1,53 1,53 2,03 4,11 - 9,20 1,77 1,77 2,07 4,19 - 9,80 
9 +9 +18 +18 1,56 1,56 3,04 3,04 - 9,20 1,84 1,84 3,06 3,06 - 9,80 
9 +9 +18 +24 1,39 1,39 2,70 3,72 - 9,20 1,63 1,63 2,71 3,84 - 9,80 

9 +12 +12 +12 1,81 2,40 2,40 2,40 - 9,00 2,18 2,54 2,54 2,54 - 9,80 
9 +12 +12 +18 1,65 2,18 2,18 3,20 - 9,20 1,96 2,29 2,29 3,27 - 9,80 
9 +12 +12 +24 1,46 1,92 1,92 3,90 - 9,20 1,72 2,01 2,01 4,06 - 9,80 
12 +12 +12 +12 2,30 2,30 2,30 2,30 - 9,20 2,45 2,45 2,45 2,45 - 9,80 
12 +12 +12 +18 2,06 2,06 2,06 3,03 - 9,20 2,21 2,21 2,21 3,16 - 9,80

COMBINAZIONI

Fino a 5 locali
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Flexi Multi serie 6
tecnologia inverter

MODELLO SAP-K(M)RV..6EH SAP-CMRV3656EH
Prestazioni Raffreddamento Riscaldamento

Potenza resa Potenza resa
Potenza resa unità interne (kW) totale Potenza resa unità interne (kW) totale

A B C D E (kW) A B C D E (kW)
5 Locali 7 +7 +7 +7 +7 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 12,00 

7 +7 +7 +7 +9 1,92 1,92 1,92 1,92 2,31 10,00 2,21 2,21 2,21 2,21 3,18 12,00 
7 +7 +7 +7 +12 1,79 1,79 1,79 1,79 2,85 10,00 2,11 2,11 2,11 2,11 3,55 12,00 
7 +7 +7 +7 +18 1,58 1,58 1,58 1,58 3,69 10,00 1,88 1,88 1,88 1,88 4,50 12,00 
7 +7 +7 +7 +24 1,38 1,38 1,38 1,38 4,47 10,00 1,62 1,62 1,62 1,62 5,51 12,00 
7 +7 +7 +9 +9 1,85 1,85 1,85 2,23 2,23 10,00 2,04 2,04 2,04 2,94 2,94 12,00 

7 +7 +7 +9 +12 1,73 1,73 1,73 2,08 2,75 10,00 1,96 1,96 1,96 2,82 3,29 12,00 
7 +7 +7 +9 +18 1,53 1,53 1,53 1,84 3,58 10,00 1,75 1,75 1,75 2,53 4,21 12,00 
7 +7 +7 +9 +24 1,35 1,35 1,35 1,62 4,34 10,00 1,53 1,53 1,53 2,20 5,20 12,00 
7 +7 +7 +12 +12 1,62 1,62 1,62 2,57 2,57 10,00 1,89 1,89 1,89 3,17 3,17 12,00 
7 +7 +7 +12 +18 1,44 1,44 1,44 2,30 3,38 10,00 1,69 1,69 1,69 2,85 4,07 12,00 
7 +7 +7 +12 +24 1,28 1,28 1,28 2,03 4,13 10,00 1,49 1,49 1,49 2,50 5,05 12,00 

7 +7 +9 +9 +9 1,78 1,78 2,15 2,15 2,15 10,00 1,90 1,90 2,73 2,73 2,73 12,00 
7 +7 +9 +9 +12 1,67 1,67 2,01 2,01 2,65 10,00 1,83 1,83 2,63 2,63 3,07 12,00 
7 +7 +9 +9 +18 1,48 1,48 1,78 1,78 3,47 10,00 1,65 1,65 2,37 2,37 3,96 12,00 

Fino a 5 locali 7 +7 +9 +9 +24 1,31 1,31 1,58 1,58 4,23 10,00 1,45 1,45 2,09 2,09 4,93 12,00 
7 +7 +9 +12 +12 1,57 1,57 1,89 2,49 2,49 10,00 1,76 1,76 2,54 2,96 2,96 12,00 
7 +7 +9 +12 +18 1,40 1,40 1,69 2,23 3,28 10,00 1,60 1,60 2,30 2,68 3,83 12,00 

7 +7 +12 +12 +12 1,48 1,48 2,35 2,35 2,35 10,00 1,70 1,70 2,86 2,86 2,86 12,00 
7 +9 +9 +9 +9 1,72 2,07 2,07 2,07 2,07 10,00 1,78 2,56 2,56 2,56 2,56 12,00 

7 +9 +9 +9 +12 1,61 1,94 1,94 1,94 2,56 10,00 1,71 2,47 2,47 2,47 2,88 12,00 
7 +9 +9 +9 +18 1,44 1,73 1,73 1,73 3,37 10,00 1,55 2,24 2,24 2,24 3,73 12,00 
7 +9 +9 +9 +24 1,28 1,54 1,54 1,54 4,12 10,00 1,38 1,98 1,98 1,98 4,68 12,00 
7 +9 +9 +12 +12 1,52 1,83 1,83 2,41 2,41 10,00 1,66 2,39 2,39 2,78 2,78 12,00 
7 +9 +9 +12 +18 1,36 1,64 1,64 2,17 3,19 10,00 1,51 2,17 2,17 2,53 3,62 12,00 

7 +9 +12 +12 +12 1,43 1,73 2,28 2,28 2,28 10,00 1,60 2,31 2,70 2,70 2,70 12,00 
9 +9 +9 +9 +9 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 12,00

9 +9 +9 +9 +12 1,88 1,88 1,88 1,88 2,48 10,00 2,32 2,32 2,32 2,32 2,71 12,00 
9 +9 +9 +9 +18 1,68 1,68 1,68 1,68 3,27 10,00 2,12 2,12 2,12 2,12 3,53 12,00 
9 +9 +9 +9 +24 1,50 1,50 1,50 1,50 4,01 10,00 1,89 1,89 1,89 1,89 4,45 12,00 
9 +9 +9 +12 +12 1,77 1,77 1,77 2,34 2,34 10,00 2,25 2,25 2,25 2,63 2,63 12,00 

9 +9 +12 +12 +12 1,68 1,68 2,22 2,22 2,22 10,00 2,18 2,18 2,55 2,55 2,55 12,00 
9 +9 +12 +12 +18 1,52 1,52 2,01 2,01 2,95 10,00 2,00 2,00 2,33 2,33 3,33 12,00

Fino a 5 locali
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Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Potenza 2,1 kW

Linea
Residenziale

Condizioni di riferimento:
Raffreddamento: Temperatura interna 27°C BS/19°C BU; Temperatura esterna 35°C BS / 24°C BU

Dati nominali secondo la normativa EN14511- Direttiva 2002/31/CE

19°CBS

43°CBS

19°CBS

32°CBS

Classe A

MONOBLOCCO
SA-P71E

Prestazioni Raffreddamento
Potenza resa kW 2,1
Potenza assorbita W 700
EER W/W 3,0
Classe energetica - A
Corrente assorbita A 3,3
Consumo annuale (in raffred.) kWh 350

Velocità ventilatore N. 2
Portata aria (A) m3/h 310
Lunghezza tubazioni m 1,5
Deumidificazione Litri/h 1,0 /23,0
Rumorosità (B/A) dB-A 51/55
Dimensioni AxLxP mm 870x450x363
Peso netto kg 30
Alimentazione V, ph, Hz 230, 1+N, 50 

Timer digitale con display
• Visualizzazione orario 24h
• Programma giornaliero e settimanale
• 8 programmi di accensione e spegnimento
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Portatile
monoblocco

SA-P71E

• Refrigeratore R410A ecologico non
infiammabile garantisce alte presta-
zioni di funzionamento

• Timer digitale con display consente
una precisa programmazione gior-
naliera e settimanale

• Funzionamento silenzioso grazie
all’utilizzo del compressore rotativo
e dal nuovo disegno del convoglia-
tore d’aria

• Il lungo tubo flessibile da 1,5 metri
consente di collocare il climatizza-

tore nella posizione più comoda per
il vostro benessere

• Due velocità di ventilazione e dire-
zione del flusso regolabile da verti-
cale a orizzontale agendo sul deflet-
tore di mandata

• Con la funzione deumidificazione se-
parata l’umidità può essere raccolta
nel pratico serbatoio interno oppure
scaricata in continuo tramite il tubi-
cino esterno.

La migliore soluzione per garantire un continuo
soffio di aria fresca e deumidificata dove più 
necessario
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Linea 
Residenziale

ABC-HP14
Superficie consigliata m2 25
Velocità ventilatore 3
Portata aria (B/M/A) m3/h 36/110/180
Pressione sonora (B/M/A) dB-A 14/25/33
Potenza assorbita Min-Max W 19-56
Filtro anti polveri Filtro HEPA & Deodorante a carboni attivi
Timer spegnimento 1 ora / 2 ore / 8 ore
Dimensioni AxLxP mm 430x405x132
Peso netto kg 4,1
Alimentazione V, ph, Hz 230, 1+N, 50

FILTRI ANTI ODORI E ANTI POLLINE GENERATORE DI IONI NEGATIVI 3 VELOCITA’

TIMER AMPIE PRESE ARIA SU TUTTI I LATI INCLINABILE PER UN FUNZIONAMENTO OTTIMALE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso
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Purificatore
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ABC-HP14ABC-HP14ABC-HP14

• Il filtro HEPA a lunga durata rimuove
il 99% di batteri, spore e polvere

• Il filtro ai carboni attivi assicura la
rimozione degli odori

• Il generatore di ioni negativi immette
un’alta concentrazione di ioni simile
alle condizioni di una foresta o in
prossimità di una cascata

• L’ampia presa d’aria inferiore assi-
cura una rapida ed efficace rimozio-
ne del fumo di sigaretta e della pol-
vere domestica

• Potente aspirazione su tutta la super-
ficie del purificatore

• Il filtro a 3 stadi facile da pulire può
essere smontato rapidamente all’oc-
correnza

• Possibilità d’inclinazione per ottimiz-
zare il funzionamento

• Timer spegnimento a 3 posizioni
• 3 velocità di ventilazione + combi
• Programma speciale per l’eliminazio-

ne dei pollini

Per creare l’atmosfera migliore nel
vostro soggiorno

ALE
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