


102_Commerciale

Cassette a 4 vie Super Inverter

Potente compressore BLDC
Rendimento

Risparmio di energia

Sistema di controllo PI

di LG raggiungono la temperatura impostata il 30% più rapidamente dei 

Alto COP

Tempo

Temp. impostata

30%
+ veloce

Temperatura

Ventilatore BLDC

rispetto ai motori a corrente alternata

a 

corrente alternata

-

 

65%
 

Risparmio 
di energia 

Carico parziale Pieno carico 

35% 

Potenza 
assorbita 
dal motore

Motore del ventilatore a corrente alternata
Motore del ventilatore a corrente continua

Carico

Statore Rotore

Prestazioni fra le più elevate al mondo

* Combinazioni di test

5.0kW 6.0kW 7.0kW

COP

3.70

4.07

3.85 3.65

4.22
4.15

RiscaldamentoRaffrescamento

INTERNA

ESTERNA

Capacità

[ Disponibile da Maggio 2009 ]
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Modello

Alimentazione elettrica

Capacità raffreddamento (Min.-Nom.-Max)

Capacità riscaldamento (Min.-Nom.-Max)

Potenza assorbita  (Nominale)

Corrente assorbita

E.E.R.

C.O.P.

Classe di efficienza energetica

Consumo elettrico annuale (500h/anno)

Capacità di ventilazione (Unità Int.)

Pressione sonora (1 m)
 Unità Int.

  Unità Est.

Deumidificazione

Dimensioni (L x A x P)

Peso netto

Dimensioni tubazioni 

Cavo di alimentazione

Cavo di connessione Unità Esterna/Interna

Compressore

Lunghezza standard tubazioni di collegamento

Lunghezza max. tubazioni di collegamento

Incremento di refrigerante 
(da realizzare in caso la lunghezza 
delle tubazioni superi il valore standard)

Dislivello massimo ammissibile

Limiti Operativi

CARATTERISTICHE TECNICHE UNITÀ INTERNE

Raffreddamento

Riscaldamento

Raff./Risc.

Max.-Med.-Min.

Max.-Med.-Min.

Max

Unità Interna

Pannello Decorativo

Unità Esterna

Unità Interna

Pannello Decorativo

Unità Esterna

Liquido

Gas

Scarico condensa (UI)

Unità Interna

Pannello Decorativo

Unità Esterna

F, V, Hz

kW

kW

W

W

A

W/W

W/W

kW

m3/min

dB(A)

dB(A)

l/h

mm

mm

mm

kg

kg

kg

mm

mm

mm

n° Conduttori

n° Conduttori

m

m

g/m

m

°C b.s.

°C b.u.

°C b.u.

°C b.s.

UT21H NND

PT-UMC

UU21WH U4D

1, 220/240, 50

2.8-6.0- 8.0

3.2-7.0-9

1.560

1.560

7.0/7.0

3.85

4.22

A

A

780

19-16-14

38-36-34

52

2.7

840x246x840

950x25x950

950x834x330

23.5

5

60

9.52

15.88

32

2+Terra

3+Terra

Rotativo

7.5

50

40

30

-10 +43

-15 +24

+14 +24

+16 +24

UT24H NND

PT-UMC

UU24WH U4D

1, 220/240, 50

2.8-7.0-8.4

3.2-8.0-9.4

1.920

1.930

9/9.1

3.65

4.15

A

A

950

21-18-16

40-38-36

52

2.9

840x246x840

950x25x950

950x834x330

23.5

5

60

9.52

15.88

32

2+Terra

3+Terra

Rotativo

7.5

50

40

30

-10 +43

-15 +24

+14 +24

+16 +24

UT18H NPD

PT-UMC

UU18WH UED

1, 220/240, 50

2.0-5.0-5.5

2.2-5.5-6.05

1.350

1.350

6.0/6.0

3.70

4.07

A

A

675

17-15-13

39-37-34

52

2.1

840x204x840

950x25x950

870x808x320

21

5

52

6.35

12.7

32

2+Terra

3+Terra

Rotativo

7.5

40

20

30

-10 +43

-15 +24

+14 +24

+16 +24

Accessorio A corredo

[ Disponibile da Maggio 2009 ]
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PMUB1111APMUB111APMUB11A

 - Ideale per locali a pianta irregolare
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IDU: Unità interna

ODU: Unità esterna

BD: Giunto ripartitore

Remo:

ODU

IDU IDU

REMO

BD

ODU

IDU IDU

REMO

IDU

BD

ODU

REMO

BD

IDU IDUIDU IDU

Capacità kW

Raff. Risc.

Combinazioni possibili

UU42W U3D

UU43W U3D

UU48W U3D

UU49W U3D

UU60W U3D

UU61W U3D

12.5 14.0

14.0 16.0

15.0 17.0

UT24 NPD *2 UB24 NHD *2 UV24 NBD *2

UT24 NPD *2 UB24 NHD *2 UV24 NBD *2

UT30 NPD *2 UB30 NGD *2 UV30 NBD *2

Cassette Canalizzabili Convertibili

UT18 NQD *3 UB18 NHD *3 UV18 NBD *3

UT18 NQD *3 UB18 NHD *3 UV18 NBD *3

UT18 NQD *3 UB18 NHD *3 UV18 NBD *3

Cassette Canalizzabili Convertibili

UT12 NRD *4 - -

UT12 NRD *4 - -

UT12 NRD *4 - -

Cassette Canalizzabili Convertibili
Unità 
Esterna

Accessori
necessari

Comando a Filo

Giunto ripartit. PMUB11A

PCRCUSZ0

PMUB111A

PCRCUSZ0

PMUB1111A

Note:
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CARATTERISTICHE TECNICHE COMBINAZIONE

24+24

18+18+18

12+12+12+12

DUO

TRIO

QUARTET

Capacità nominale (kBtu/h)
Synchro

Combinazione Totale

Capacità erogata (Btu/h)

Min. Max.Nom.

Potenza assorbita (kW)

Nom.

48

54

48

17060 42600 46900 3.90

RAFFREDDAMENTO

24+24

18+18+18

12+12+12+12

DUO

TRIO

QUARTET

Capacità nominale (kBtu/h)
Synchro

Combinazione Totale

Capacità erogata (Btu/h)

Min. Max.Nom.

Potenza assorbita (kW)

Nom.

48

54

48

19100 47400 52540 3.88

RISCALDAMENTO

24+24

18+18+18

12+12+12+12

DUO

TRIO

QUARTET

Capacità nominale (kBtu/h)
Synchro

Combinazione Totale

Capacità erogata (Btu/h)

Min. Max.Nom.

Potenza assorbita (kW)

Nom.

48

54

48

18700 46750 51420 4.55

RAFFREDDAMENTO

24+24

18+18+18

12+12+12+12

DUO

TRIO

QUARTET

Capacità nominale (kBtu/h)
Synchro

Combinazione Totale

Capacità erogata (Btu/h)

Min. Max.Nom.

Potenza assorbita (kW)

Nom.

48

54

48

21800 54600 60060 4.68

RISCALDAMENTO

30+30

18+18+18

12+12+12+12

DUO

TRIO

QUARTET

Capacità nominale (kBtu/h)
Synchro

Combinazione Totale

Capacità erogata (Btu/h)

Min. Max.Nom.

Potenza assorbita (kW)

Nom.

60

54

48

20020 50500 55550 5.60

RAFFREDDAMENTO

30+30

18+18+18

12+12+12+12

DUO

TRIO

QUARTET

Capacità nominale (kBtu/h)
Synchro

Combinazione Totale

Capacità erogata (Btu/h)

Min. Max.Nom.

Potenza assorbita (kW)

Nom.

60

54

48

23200 58000 63800 5.30

RISCALDAMENTO
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CARATTERISTICHE TECNICHE COMBINAZIONE

24+24

18+18+18

12+12+12+12

DUO

TRIO

QUARTET

Capacità nominale (kBtu/h)
Synchro

Combinazione Totale

Capacità erogata (Btu/h)

Min. Max.Nom.

Potenza assorbita (kW)

Nom.

48

54

48

17060 42600 46900 3.90

RAFFREDDAMENTO

24+24

18+18+18

12+12+12+12

DUO

TRIO

QUARTET

Capacità nominale (kBtu/h)
Synchro

Combinazione Totale

Capacità erogata (Btu/h)

Min. Max.Nom.

Potenza assorbita (kW)

Nom.

48

54

48

19100 47400 52540 3.88

RISCALDAMENTO

24+24

18+18+18

12+12+12+12

DUO

TRIO

QUARTET

Capacità nominale (kBtu/h)
Synchro

Combinazione Totale

Capacità erogata (Btu/h)

Min. Max.Nom.

Potenza assorbita (kW)

Nom.

48

54

48

18700 46750 51420 4.55

RAFFREDDAMENTO

24+24

18+18+18

12+12+12+12

DUO

TRIO

QUARTET

Capacità nominale (kBtu/h)
Synchro

Combinazione Totale

Capacità erogata (Btu/h)

Min. Max.Nom.

Potenza assorbita (kW)

Nom.

48

54

48

21800 54600 60060 4.68

RISCALDAMENTO

30+30

18+18+18

12+12+12+12

DUO

TRIO

QUARTET

Capacità nominale (kBtu/h)
Synchro

Combinazione Totale

Capacità erogata (Btu/h)

Min. Max.Nom.

Potenza assorbita (kW)

Nom.

60

54

48

20020 50500 55550 5.60

RAFFREDDAMENTO

30+30

18+18+18

12+12+12+12

DUO

TRIO

QUARTET

Capacità nominale (kBtu/h)
Synchro

Combinazione Totale

Capacità erogata (Btu/h)

Min. Max.Nom.

Potenza assorbita (kW)

Nom.

60

54

48

23200 58000 63800 5.30

RISCALDAMENTO
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Aria contaminata

Molecole odorose

Odori

Campo elettrico a 48kV

Aria depurata

Generatore di Plasma

Sistema PLASMATM di 

depurazione dell’aria 

I

-

Riduzione della

contaminazione ambientale

Il sistema Plasma è in grado di 

Livello naturale

Con sistema Plasma

%

100

80

60

40

20

0 1 5    3 0     4 5  6 0 (Min)

Effetto antiallergico

Il sistema Plasma abbatte particelle con diametro 
fino a 0,1micron

Visibili con microscopio 
elettronico

Virus

Visibile a occhio nudoVisibili con microscopio
 ottico

Batteri

Pollini

Fuliggine

Particelle del fumo di sigarette

Polveri dannose ai polmoni

Insetticidi

Spore delle
muffe

Particelle presenti nell’aria 100 micron

1        10        100micronLivello naturale

Con sistema Plasma

%

100

80

60

40

20

0 1 0    2 0      3 0 (Min)

Deodorizzazione

Il sistema Plasma è in grado di 

Pannello di controllo

MODULO LCD

Mandata a due vie con 

movimentazione automatica

Sistema di controllo 

Neuro Fuzzy

MODELLI SET
a  c o l o n n a
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CARATTERISTICHE

Pompa di Calore

Alimentazione elettrica

Capacità Raffreddamento

Capacità Riscaldamento

Potenza Assorbita

Corrente Assorbita

E.E.R.

C.O.P.

Classe di consumo energetico

Consumo elettrico annuale (Raff. 500 h/anno)

Pressione sonora (1m)

Capacità di ventilazione 

Capacità di deumidificazione

Tabulazioni di collegamento

Dimensioni

Peso Netto

Refrigerante Precaricato (R410a)

Lunghezza standard tubazioni

Lunghezza massima tubazioni

Dislivello massimo ammissibile

Incremento di refrigerante

Collegamento alimentazione elettrica (unità int./unità est.)

Cavo di collemento unità interna/esterna

Limiti operativi

UNITÀ INTERNA
UNITÀ ESTERNA

ø,V,Hz

W

W

W

W

A

A

W/W

W/W

Raffr/Risc

kW

dB(A)

dB(A)

m3/min

m3/min

l/h

mm

mm

mm

mm

kg

kg

g

m

m

m

g/m

n° di conduttori

Temp. Est. °C b.s. (max-min)

Temp. Est. °C b.u. (max-min)

Temp. Int. °C b.u. (max-min)

Temp. Int. °C b.s. (max-min)

Raffreddamento

Riscaldamento

Raffreddamento

Riscaldamento

Raffreddamento

Riscaldamento

U. Int. (Max/Med./Min.)

Unità Esterna (Max)

Unità Interna (Max)

Unità Esterna (Max)

Liquido 

Gas

Unità Interna

Unità Esterna

Unità Interna

Unità Esterna

Raffreddamento

Riscaldamento

Raffreddamento

Riscaldamento

SPECIFICHE

MODELLI SET
a  c o l o n n a

P05AH NT0
P05AH NT0

3,380-415,50

13480

14060 

5300

5000

9.5

9

2.54

2.81

- 

-

53-51-48

58

30-26-23

104

6

9.52

19.05

590x1850x440

900x1165x370

60

90

2900

7.5

40

25

40

Unità esterna/interna

4+Terra

+21  +43

-10  +18

+16 +24

+16 +24

P08AH NF0 / 1
P08AH UF0 / 1

3,380-415,50

20000

21000 

7000

6800

12.0

10.0

2.85

3.09

- 

-

60-56

65

 57-48

150

8.5

9.52

19.05

1050x1880x495

1245x930x700 / 900x1380x330

132

115

3500

7.5

50

30

n.d.

Unità esterna/interna

4+Terra

-+21  +43

-10  +18

+16 +24

+16 +24

P03AH NR1
P03AH UR1

1,220-240,50

8140

8140

2800

2800

13

13

2.91

2.91

C/D

1400

48-46-40

58

18-16-13

58

3.3

9.52

15.88

570x1820x317

870x655x370

33

63

2200

7.5

30

20

30

Unità esterna/interna

4+Terra

+21  +43

-10  +18

+16 +24

+16 +24

A Corredo
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Bassa rumorosità

Accoppiamento diretto

Controllo lineare della 

prevalenza statica

una semplice procedura di 

Facilità di installazione Alta efficienza

garantita dal controllo della capacità 

MODELLI SET
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CARATTERISTICHE
™ 

Alimentazione elettrica

Capacità Raffreddamento

Capacità Riscaldamento

Potenza Assorbita

Corrente Assorbita

E.E.R.

C.O.P.

Classe di consumo energetico

Prevalenza statica utile

Pressione sonora (1mt)

Capacità di ventilazione 

Capacità di deumidificazione

Tabulazioni di collegamento

Dimensioni

Peso Netto

Refrigerante Precaricato (R410a)

Lunghezza standard tubazioni

Lunghezza massima tubazioni

Dislivello massimo ammissibile

Incremento di refrigerante

Collegamento alimentazione elettrica (unità int./unità est.)

Cavo di collemento unità interna/esterna

Limiti operativi

UNITÀ INTERNA
UNITÀ ESTERNA

ø,V,Hz

W

W

W

W

A

A

W/W

W/W

Raffr/Risc

mmaq

dB(A)

dB(A)

m3/min

m3/min

l/h

mm

mm

mm

mm

kg

kg

g

m

m

m

g/m

n° di conduttori

Temp. Est. °C b.a. (max-min)

Temp. Est. °C b.a. (max-min)

B120AH NV0
B120AH UV0

3,380-415,50

35200

41000 

15000

13000

24

21

2.34

2.71

- 

20

53

65 

105

n.d.

10

15.88

28.00

1700x712x837

1280x1520x730

130

300

8800

n.d.

50

30

n.d.

-

5+Terra

-5  +43

-10  +15

Raffreddamento

Riscaldamento

Raffreddamento

Riscaldamento

Raffreddamento

Riscaldamento

U. Int. (Max/Med./Min.)

Unità Esterna (Max)

Unità Interna (Max)

Unità Esterna (Max)

Liquido 

Gas

Unità Interna

Unità Esterna

Unità Interna

Unità Esterna

Raffreddamento

Riscaldamento

SPECIFICHE

MODELLI SET

A Corredo
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Sistemi Multi V

I nuovi sistemi MULTI V  II  rappresentano un 

sostanziale progresso rivolto a fornire soluzioni di 

climatizzazione sempre più efficienti e rispettose 

dell’ambiente per dare le giuste risposte alle 

necessità crescenti di comfort e di contenimento 

dei consumi energetici che si incontrano negli 

edifici moderni per applicazioni alberghiere, 

commerciali e del terziario avanzato. I sistemi 

MULTI V II garantiscono una grande flessibilità di 

installazione con possibilità di collegamento delle 

unità interne notevolmente migliorate grazie ad 

una lunghezza totale massima delle tubazioni 

frigorifere che può arrivare ad un massimo di 

1.000 metri e una lunghezza di 200 metri tra 

unità esterna ed unità interne.

Ad un unico sistema MULTI V Plus II è possibile 

collegare fino ad un massimo di 64 unità interne 

scelte in una gamma estremamente ampia e 

completa, composta  oltre che dalle normali 

tipologie a cassetta, canalizzabili, a pavimento, 

e parete tradizionali  anche da unità interne 

ART COOL che rappresentano l’eccellenza 

estetica  grazie alla ricercatezza del design che 

le contraddistingue.
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MULTI V SERIES

Per rispondere alle necessità del mercato è necessaria un’elevata effi cienza energetica e garantire il rispetto dell’ambiente.

COP AI MASSIMI LIVELLI, NEL MONDO!

Lunghezza totale delle tubazioni 1000m

Massima lunghezza da unità esterna ad interna 150m (200 m**)

Massima lunghezza dopo il primo giunto di derivazione 40m (90m**)

Massima differenza di quota tra unità esterna ed unità interna 100m

Massima differenza di quota tra due unità interne 15m

Massima differenza di quota tra unità esterne 5m

ELEVATA LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI

MULTI V PLUS II, MULTI V SYNC II

**Per tali limiti devono essere verifi cate particolari condizioni e adottati specifi ci criteri di dimensionamento 
delle tubazioni. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla documentazione tecnica

   

Differenza 
di quota

100m
15m

Dal primo giunto 
all’unità interna 
più lontana 
40m (90m**)

Lunghezza
massima 
delle tubazioni 
150m (200m**)

Lunghezza totale 
delle tubazioni 1000m

COMBINAZIONI UNITÀ INVERTER

ingombri

 - Semplificazione di gamma (16 modelli > 5 modelli base)

COMPRESSORE DC INVERTER

01 Scroll con spirale orbitante a forma ottimizzata

02 Meccanismo di iniezione dell’olio

 - Elevata affidabilità durante le operazioni ad alta velocità di rotazione

 - Elevata efficienza nelle operazioni a carico parziale

03 Riduzione dell’olio scaricato dal compressore

 - Elevata affidabilità durante le operazioni ad alta velocità di rotazione

 - Miglioramento della circolazione dell’olio

04 Motore DC Inverter

 - Elevata efficienza - Bassa rumorosità

05 Pompa dell’olio ad elevate prestazioni

01

02

03

04

05

3.89

3.29

4.30

3.91 4.09

3.54

A Company

* Riferito a modelli da 10 HP

Unità esterne

Inverter Inverter Inverter

++

+Compressore
DC Inverter

Compressore
a velocità fissa

*25 ~105 HZ
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MULTI V SERIES

FUNZIONAMENTO NOTTURNO SILENZIOSO

La modalità di funzionamento notturno silenzioso viene attivata dopo 

X ore partendo dal picco di temperatura registrato durante la giornata, 

e successivamente dopo Y ore si ritornerà al funzionamento normale.

- Modalità 1 > X: 8,0 ore, Y: 9,0 ore

- Modalità 2 > X: 6,5 ore, Y: 10,5 ore

- Modalità 3 > X: 5,0 ore, Y: 12,0 ore

Per ogni modalità possono essere scelti 3 livelli di pressione sonora:

 MINI PLUS II  SYNC II

Step 1 46 47 47

Step 2 43 44 44

Step 3 40 41 41

BACK-UP AUTOMATICO

si verifichi il fermo impianto con l’indicazione di un codice 

guasto, il sistema opera il back-up automatico dell’impian-

to utilizzando altri compressori.

 Inverter A, B + Vel. Fissa B

  > Inverter + Vel. Fissa A, B

 4 volte al giorno (ogni 6 ore)

CARICA AUTOMATICA DEL REFRIGERANTE

calcolare la quantità aggiuntiva da immettere nel circuito

 Unità interne 20-32 °C - Unità esterne 0-43 °C

elaborata da microprocessore

Refrigerante

Capillare

Gruppo Manometrico

Diametro < 1,4 mm

Lunghezza > 1 m

* Rilevamento guasti e Diagnosi

refrigerante può essere convogliato e raccolto nell’ unità esterna.

 - MULTI V MINI / PLUS II / SYNC II / SPACE II

 Se l’unità esterna di sinistra si guasta, durante le operazioni di 

manutenzione il fluido refrigerante può essere spinto in un’altra 

unità esterna e nelle unità interne

 - MULTI V PLUS II / SYNC II

Comfort aumentato per gli utenti

* Riferito a modelli da 10 HP MULTI V Plus II

X ore
Misurando 

Temp.

Y ore
Funzione
notturno

Capacità
(%)

Carico
(%)

Rumorosità
(dBA)

Tempo

ore ore

ore ore

ore ore

Inverter

A

Inverter

B

Vel. fissa

A

Vel. fissa

B

ON ON ON

Inverter

A

Inverter

B

Vel. fissa

A

Vel. fissa

B

ON ON ONFailed

Guasta!

Flusso del Refrigerante

Flusso del Refrigerante

Repair Repair Repair

Flusso del refrigerante

* Per MULTI V Mini disponibile solo la modalità 1
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MULTI V SERIES

Capacità

 

(kW) COP
Livello pressione 

Sonora Raff. 

dB(A)±3

n° max unità      

interne collegabiliHP Modello Alimentazione

Raffreddamento Riscaldamento Raffreddamento Riscaldamento

4 ARUN40GS2 1Ø, 220V 11,2 12,5 3,86 4,03 50 6

5 ARUN50GS2 1Ø, 220V 14,0 16,0 3,68 4,00 51 8

6 ARUN60GS2 1Ø, 220V 15,5 18,0 3,60 3,83 52 9

4 ARUN40LS2 3Ø, 380V 11,2 12,5 3,73 3,91 50 6

5 ARUN50LS2 3Ø, 380V 14,0 16,0 3,59 3,90 51 8

6 ARUN60LS2 3Ø, 380V 15,5 18,0 3,52 3,75 52 9

Note:
1. Le capacità si basano sulle condizioni seguenti:

 Temperatura interna di raffreddamento 27°C BS / 19°C BU

  Temperatura esterna 35°C BS / 24°C BU

  Lunghezza tubazioni di collegamento 7,5 m

  Differenza di quota tra unità interna ed esterna 0 m

2. Le capacità sono capacità nette

3. Per la nostra politica innovativa alcune specifiche possono essere variate senza preavviso.

4. Quando il calcolo della carica di refrigerante è superiore a 95 kg, i sistemi combinati di unità esterne devono essere divisi in sistemi indipendenti più piccoli.

 Temperatura interna di riscaldamento 20°C BS / 15°C BU

  Temperatura esterna 7°C BS / 6°C BU

  Lunghezza tubazioni di collegamento 7,.5 m

  Differenza di quota tra unità interna ed esterna 0 m

Note:
1) Se l’operatività delle unità interne è superiore del 130% è necessario aggiungere refrigerante in accordo con le linee guida di LG.

2) Oltre il 30% la capacità resa dal sistema è pari a quella resa con collegamenti del 130%, stessa nota vale per le potenze elettriche.

3) Il numero di unità interne indicato ( ) rappresenta il numero massimo di unità interne collegabili quando la percentuale di capacità connessa rientra nei valori indicati nella tabella sopra.

  ATTENZIONE

 causa la riduzione della capacità di ogni unità interna.

* Multi V Plus II Percentuali di collegamento interne / esterne (50~200%)

Numero unità esterne per sistema Capacità connessa massima

Singola unità esterna 200%

Doppia unità esterna 160%

Tripla e quadrupla unità esterna 130%

Capacità (kW) COP
Livello pressione 

Sonora

 dB(A)±3

n° max unità      

interne collegabiliHP Modello Unità esterne

Raffreddamento Riscaldamento Raffreddamento Riscaldamento

5 ARUN50LT2 1 14,0 15,8 3,73 3,95 56 8 (12)

6 ARUN60LT2 1 16,0 18,0 3,76 3,96 56 9 (14)

8 ARUN80LT2 1 22,4 25,2 4,24 4,40 58 13 (20)

10 ARUN100LT2 1 28,0 31,5 3,91 4,30 58 16 (25)

12 ARUN120LT2 1 33,6 37,8 3,70 4,18 58 19 (30)

14 ARUN140LT2 1 39,2 44,1 3,31 4,16 58 23 (35)

16 ARUN160LT2 1 44,8 50,4 3,20 4,06 58 26 (40)

18 ARUN180LT2 2 50,4 56,7 3,78 4,17 60 29 (36)

20 ARUN200LT2 2 56,0 63,0 3,48 4,16 60 32 (40)

22 ARUN220LT2 2 61,6 69,3 3,38 4,09 60 35 (44)

24 ARUN240LT2 2 67,2 75,6 3,49 4,17 61 39 (48)

26 ARUN260LT2 2 72,8 81,9 3,48 4,17 61 42 (52)

28 ARUN280LT2 2 78,4 88,2 3,31 4,16 61 45 (56)

30 ARUN300LT2 2 84,0 94,5 3,25 4,11 61 49 (60)

32 ARUN320LT2 2 89,6 100,8 3,20 4,06 61 52 (64)

34 ARUN340LT2 3 95,2 107,1 3,41 4,16 62 55

36 ARUN360LT2 3 100,8 113,4 3,35 4,12 62 58

38 ARUN380LT2 3 106,4 119,7 3,30 4,08 62 61

40 ARUN400LT2 3 112,0 126,0 3,37 4,13 63 64

42 ARUN420LT2 3 117,6 132,3 3,31 4,16 63 64

44 ARUN440LT2 3 123,2 138,6 3,27 4,13 63 64

46 ARUN460LT2 3 128,8 144,6 3,23 4,09 63 64

48 ARUN480LT2 3 134,4 151,2 3,20 4,06 63 64

50 ARUN500LT2 4 140,0 157,5 3,43 4,20 64 64

52 ARUN520LT2 4 145,6 163,8 3,39 4,16 64 64

54 ARUN540LT2 4 151,2 170,1 3,35 4,14 64 64

56 ARUN560LT2 4 156,8 176,4 3,32 4,11 64 64

58 ARUN580LT2 4 162,4 182,7 3,30 4,10 64 64

60 ARUN600LT2 4 168,0 189,0 3,29 4,09 64 64

62 ARUN620LT2 4 173,6 195,3 3,22 4,09 64 64

64 ARUN640LT2 4 179,2 201,6 3,20 4,06 64 64

* Multi V Mini Percentuali di collegamento interne / esterne (50~130%)

* Per i sistemi da 50 e 64 HP è necessario contattare direttamente LG

MULTI V MINI,  MULTI V PLUS II



M
U

LT
I 
V

Multi V_117

MULTI V SERIES

RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO 
IN FUNZIONAMENTO SINCRONO

 - nella condizione 40% raffreddamento + 60% riscaldamento.

Ufficio

Riscaldamento Raffreddamento

Ambiente tecnico

Rapporto funzionamento con riscaldamento (%)

Rapporto Energia Consumo COP (6,3)
40
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* temperatura Esterna   
: 7°C BS / 6°C BU

* temperatura Interna   
: 20°C BS / 15°C BU

riscaldamentoraffreddamento

Note:
1. Le capacità si basano sulle condizioni seguenti:

 Temperatura interna di raffreddamento 27°C BS / 19°C BU

  Temperatura esterna 35°C BS / 24°C BU

  Lunghezza tubazioni di collegamento 7,5 m

  Differenza di quota tra unità interna ed esterna 0 m

2. Le capacità sono capacità nette

3. Per la nostra politica innovativa alcune specifiche possono essere variate senza preavviso.

4. Quando il calcolo della carica di refrigerante è superiore a 95 kg, i sistemi combinati di unità esterne devono essere divisi in sistemi indipendenti più piccoli.

 Temperatura interna di riscaldamento 20°C BS / 15°C BU

  Temperatura esterna 7°C BS / 6°C BU

  Lunghezza tubazioni di collegamento 7,5 m

  Differenza di quota tra unità interna ed esterna 0 m

Note:
1) Se l’operatività delle unità interne è superiore del 130% è necessario aggiungere refrigerante in accordo con le linee guida di LG.

2) Oltre il 30% la capacità resa dal sistema è pari a quella resa con collegamenti del 130%, stessa nota vale per le potenze elettriche.

3) Il numero di unità interne indicato ( ) rappresenta il numero massimo di unità interne collegabili quando la percentuale di capacità connessa rientra nei valori indicati nella tabella sopra.

  ATTENZIONE

 causa la riduzione della capacità di ogni unità interna.

* Multi V Sync II Percentuali di collegamento interne / esterne (50~200%)

Numero unità esterne per sistema Capacità connessa massima

Singola unità esterna 200%

Doppia unità esterna 160%

Tripla unità esterna 130%

MULTI V SYNC II Recupero di calore

Capacità
 
(kW) COP Livello pressione 

Sonora dB(A)±3

n° max unità      

interne collegabili
HP Modello Unità esterne

Raffreddamento Riscaldamento Raffreddamento Riscaldamento

8 ARUB80LT2 1 22,4 25,2 4,24 4,40 58 13 (20)

10 ARUB100LT2 1 28,0 31,5 3,91 4,30 58 16 (25)

12 ARUB120LT2 1 33,6 37,8 3,70 4,18 58 19 (30)

14 ARUB140LT2 1 39,2 44,1 3,31 4,16 58 23 (35)

16 ARUB160LT2 1 44,8 50,4 3,20 4,06 58 26 (40)

18 ARUB180LT2 2 50,4 56,7 4,05 4,34 61 29 (36)

20 ARUB200LT2 2 56,0 63,0 3,90 4,26 61 32 (40)

22 ARUB220LT2 2 61,6 69,3 3,60 4,24 61 35 (44)

24 ARUB240LT2 2 67,2 75,6 3,49 4,17 61 39 (48)

26 ARUB260LT2 2 72,8 81,9 3,48 4,17 61 42 (52)

28 ARUB280LT2 2 78,4 88,2 3,31 4,16 61 45 (56)

30 ARUB300LT2 2 84,0 94,5 3,25 4,11 61 49 (60)

32 ARUB320LT2 2 89,6 100,8 3,20 4,06 61 52 (64)

34 ARUB340LT2 3 95,2 107,1 3,63 4,22 63 55

36 ARUB360LT2 3 100,8 113,4 3,48 4,21 63 58

38 ARUB380LT2 3 106,4 119,7 3,42 4,17 63 61

40 ARUB400LT2 3 112,0 126,0 3,37 4,13 63 64

42 ARUB420LT2 3 117,6 132,3 3,34 4,12 63 64

44 ARUB440LT2 3 123,2 138,6 3,27 4,13 63 64

46 ARUB460LT2 3 128,8 144,6 3,23 4,09 63 64

48 ARUB480LT2 3 134,4 151,2 3,20 4,06 63 64
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MULTI V SERIES

efficienza, contrariamente a sistemi convenzionali dove 

l’aria calda proveniente dall’unità esterna può penetrare nei 

sistemi posti ai piani superiori)

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

Il livello di rumorosità interno agli ambienti è mantenuto a 

30~40dB(A), la tranquillità di una biblioteca

Interferenze
tra i piani

Aria calda

Vento verso

l’edificio

Unità esterna
destra

Unità esterna
sinistra

7m/s7m/s

Nessuna riduzione dell’efficienza

L’intera struttura (8 brevetti)

Struttura di ventilazione (18 brevetti)

Separazione di aspirazione e scarico aria (6 brevetti)

Struttura a 3 lati dello scambiatore di calore (3 brevetti)

Parti elettriche (2 brevetti)

01

02

03

04

0505

04

03

02

01

BREVETTI LG PER MULTI V SPACE II

Tutte le tecnologie applicate in MULTI V SPACE II sono 

protette da brevetto internazionale e ne fanno un sistema 

unico e distintivo

MULTI V SPACE II
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MULTI V SERIES

CONTROLLO VENTILATORE RPM (GIRI/MIN)

canalizzabili)

come desideratoScarico

Canalizzazione

Applicazione canalizzata

- Controllo prevalenza statica utile (E.S.P.)

Impostazione

Liv. 1 >40Pa < ESP < 60Pa

Liv. 2 >60Pa < ESP < 80Pa

Liv. 3 >80Pa < ESP < 100Pa

Liv. 4 >100Pa < ESP < 120Pa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bassa ventilazione 

       > Max - 100 giri/min

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- Controllo rumorosità

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA DAL
PROGETTO MODULARE A 4 FASI

esterna e le operazioni di manutenzione

di costruzione dell’edificio

 (non fornita da LG)

*6HP (ARUN60LR2, ARUN60LL2)

*8HP (ARUN80LR2, ARUN80LL2)

Note:
1. Le capacità si basano sulle condizioni seguenti:

 Temperatura interna di raffreddamento 27°C BS / 19°C BU

  Temperatura esterna 35°C BS / 24°C BU

  Lunghezza tubazioni di collegamento 7,5 m

  Differenza di quota tra unità interna ed esterna 0 m

2. Le capacità sono capacità nette

3. Livelli di Rumorosità rilevati nel vano tecnico, posteriormente alla macchina ad una distanza di 1 m

4. Per la nostra politica innovativa alcune specifiche possono essere variate senza preavviso

 Temperatura interna di riscaldamento 20°C BS / 15°C BU

  Temperatura esterna 7°C BS / 6°C BU

  Lunghezza tubazioni di collegamento 7,5 m

  Differenza di quota tra unità interna ed esterna 0 m

  ATTENZIONE

 causa la riduzione della capacità di ogni unità interna.

Capacità

 

(kW) COP
Livello pressione 

sonora

 dB(A)±3

n° max unità      

interne collegabiliHP Modello Alimentazione

Raffreddamento Riscaldamento Raffreddamento Riscaldamento

6 ARUN60LR2 (Unità destra) 3Ø, 380V 16,0 18,0 3,40 3,67 49 9
6 ARUN60LL2  (Unità sinistra) 3Ø, 380V 16,0 18,0 3,40 3,67 49 9
8 ARUN80LR2 (Unità destra)** 3Ø, 380V 21,7 23,0 3,24 3,43 53 13
8 ARUN80LL2 (Unità sinistra)** 3Ø, 380V 21,7 23,0 3,24 3,43 53 13

* Multi V Space II Percentuali di collegamento interne / esterne (50~130%)

 ** Dati Preliminari (modello 8HP)
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MULTI V SERIES

Unità interne
LG è stata in grado di realizzare unità interne che si integrano perfettamente in qualsiasi arredamento. 

La distribuzione dell’aria è stata migliorata in maniera innovativa garantendo un ambiente confortevole.

SISTEMA DI PURIFICAZIONE 
DELL’ARIA CON FILTRO AL NEO PLASMA

Il sistema di purificazione dell’aria con filtro al Neo Plasma di 

LG è l’unico equipaggiato di 7 filtri specializzati che in 5 fasi 

separate aumentano il potere di pulizia. 

Al passaggio dell’aria in ogni filtro vengono ridotti polveri 

sottili e muffe, odori sgradevoli e fumo di sigaretta. 

1 2 3 4 5

Aria contaminata Aria depurata

Liberi dagli odori! Liberi dalla polvere! Liberi dagli allergeni!

FUNZIONAMENTO INDIPENDENTE 
DEI 4 DEFLETTORI

Nelle nuove unità interne a Cassetta a 4 vie ognuno dei deflettori 

di direzione del flusso d’aria può essere controllato in maniera 

indipendente per meglio soddisfare tutti gli utenti e meglio 

climatizzare gli ambienti a seconda della geometria degli spazi. 

* Nelle cassette 4 vie (570*570) questa funzione attualmente non è presente.

1 : 20°

0 : 30°

2 : 40°

3 : 50°
4 : 60°

5 : 70°

Funzionamento di tutti i deflettori Funzionamento individuale dei deflettori

Controllo flusso d’aria nelle varie direzioni Controllo individuale angolazione deflettore

DESIGN ESTETICO

Non vi sentirete più dire a che cosa dovrebbe assomigliare il 

vostro condizionatore. 

Con il rivoluzionario ART COOL Gallery potete personalizzare 

l’aspetto del vostro climatizzatore quando volete, cambiando 

semplicemente l’immagine inserita nel pannello frontale.

La serie ART COOL  con il suo design elegante ed originale ha conseguito 

alcuni dei più importanti riconoscimenti internazionali, quali  il  Forum Design 

COME CAMBIARE L’IMMAGINE
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Capacità
 
(kW) Dimensioni mm Portata aria

Livello pressione 
Sonora (H/M/L) Filtro purificazione

Modello
Raffreddamento Riscaldamento (L X P x A) (H/M/L) (m3/min) dB(A)±3 aria al Plasma

ARNU07GSEL2 2,2 2,5 895x165x282 5,6 / 5,0 /4,6 37 / 33 / 23 Neo Plasma

ARNU09GSEL2 2,8 3,2 895x165x282 7 / 6,5 / 6 39 / 35 / 25 Neo Plasma

ARNU12GSEL2 3,6 4,0 895x165x282 9,5 / 9 / 8,5 41 / 36 / 27 Neo Plasma

ARNU15GSEL2 4,5 5,0 895x165x282 10,5 / 9 / 8,5 42 / 36 / 27 Neo Plasma

ARNU18GS5L2 5,6 6,3 1.090x178x300 12 / 10,5 / 9 44 / 40 / 36 Neo Plasma

ARNU24GS5L2 7,1 8,0 1.090x178x300 14 / 13 / 10 46 / 41 / 38 Neo Plasma

ARNU07GSF12 2,2 2,5 600x146x600 8,1 / 6,3 / 4,2 38 / 32 /27 Neo Plasma

ARNU09GSF12 2,8 3,2 600x146x600 8,1 / 6,3 / 4,2 38 / 32 /27 Neo Plasma

ARNU12GSF12 3,6 4,0 600x146x600 9,3 / 7,7 / 6,0 44 / 38 / 32 Neo Plasma

ARNU07GSE*2 2,2 2,5 915 x 169 x 282 7 / 6 / 4 37 / 33 / 23 Neo Plasma

ARNU09GSE*2 2,8 3,2 915 x 169 x 282 8 / 7 / 5 39 / 35 / 25 Neo Plasma

ARNU12GSE*2 3,6 4,0 915 x 169 x 282 10 / 8 / 6 41 / 36 / 27 Neo Plasma

ARNU15GSE*2 4,5 5,0 915 x 169 x 282 10,5 / 8 / 6 42 / 36 / 27 Neo Plasma

ARNU18GS8*2 5,6 6,3 1.107 x 200 x 299 14,4 / 13 / 11 37 / 34 /31 Neo Plasma

ARNU24GS8*2 7,1 8,0 1.107 x 200 x 299 17,9 / 14,4 / 12 43 / 37 / 32 Neo Plasma

ARNU05GTRC2 1,6 2,2 570 x 570 x 214 7,5 / 7 / 6,6 36 / 35 / 33 Plasma

ARNU07GTRC2 2,2 2,5 570 x 570 x 214 7,5 / 7 / 6,6 36 / 35 / 33 Plasma

ARNU09GTRC2 2,8 3,2 570 x 570 x 214 8 / 7,5 / 7,1 36 / 35 / 34 Plasma

ARNU12GTRC2 3,6 4,0 570 x 570 x 214 8,7 / 8 / 7 36 / 35 / 34 Plasma

ARNU15GTQC2 4,5 5,0 570 x 570 x 256 11 / 10 / 9,3 37 / 36 / 35 Plasma

ARNU18GTQC2 5,6 6,3 570 x 570 x 256 11,2 / 11 / 10 38 / 37 / 36 Plasma

ARNU24GTPC2 7,1 8,0 840 x 840 x 204 17 / 15 / 13 38 / 35 / 31 Plasma

ARNU28GTPC2 8,2 9,2 840 x 840 x 204 19 / 16 / 14 39 / 38 / 32 Plasma

ARNU36GTNC2 10,6 11,9 840 x 840 x 246 25 / 21 / 19 43 / 40 / 39 Plasma

ARNU42GTMC2 12,3 13,8 840 x 840 x 298 30 / 27 / 24 47 / 44 / 42 Plasma

ARNU48GTMC2 14,1 15,9 840 x 840 x 298 31 / 29 / 27 48 / 47 / 45 Plasma

ARNU18GTLC2 (2 vie) 5,6 6,3 830 x 550 x 225 13 / 12 / 10 40 / 35 / 30 Plasma

ARNU24GTLC2 (2 vie) 7,1 8,0 830 x 550 x 225 17 / 15 / 13 42 / 37 / 32 Plasma

ARNU07GTJC2 (1 via) 2,2 2,5 860 x 410 x 138 7,5 / 6,5 / 6 40 / 38 / 37 Plasma

ARNU09GTJC2 (1 via) 2,8 3,2 860 x 410 x 138 7,5 / 6,5 / 6 40 / 38 / 37 Plasma

ARNU12GTJC2 (1 via) 3,6 4,0 860 x 410 x 138 8 / 7 / 6 41 / 39 / 37 Plasma

ARNU07GB1G2 2,2 2,5 820 x 575 x 190 8,5 / 7,5 / 6,5 35 / 33 / 31 -

ARNU09GB1G2 2,8 3,2 820 x 575 x 190 9,5 / 8,5 / 7,5 36 / 35 / 33 -

ARNU12GB1G2 3,6 4,0 820 x 575 x 190 10,5 / 9,5 / 8,5 37 / 36 / 35 -

ARNU15GB1G2 4,5 5,0 820 x 575 x 190 11,5 / 10,5 / 9,5 38 / 37 / 36 -

ARNU18GB2G2 5,6 6,3 1.100 x 575 x 190 16 / 14 / 12 40 / 37 / 34 -

ARNU24GB2G2 7,1 8,0 1.100 x 575 x 190 19 / 17 / 15 43 / 40 / 37 -

ARNU07GBHA2 2,2 2,5 882 x 450 x 260 8,5 / 7,5 / 6 35 / 34 / 33 -

ARNU09GBHA2 2,8 3,2 882 x 450 x 260 10 / 8,5 / 7,5 35 / 34 / 33 -

ARNU12GBHA2 3,6 4,0 882 x 450 x 260 12 / 10 / 8,5 37 / 35 / 34 -

ARNU15GBHA2 4,5 5,0 882 x 450 x 260 13,5 / 12 / 8,5 39 / 38 / 37 -

ARNU18GBHA2 5,6 6,3 882 x 450 x 260 15,5 / 13,5 / 12,4 42,5 / 41 / 37 -

ARNU24GBHA2 7,1 8,0 882 x 450 x 260 18,3 / 16,9 / 15,5 45 / 43 / 41 -

ARNU28GBGA2 8,2 9,2 1.182 x 450 x 298 25,9 / 24,1 / 21,8 44 / 42 / 40 -

ARNU36GBGA2 10,6 11,9 1.182 x 450 x 298 32,3 / 29 / 25,3 46 / 44 / 42 -

ARNU42GBGA2 12,3 13,8 1.182 x 450 x 298 34,5 / 32,3 / 30,7 48 / 46 / 45 -

ARNU48GBRA2 14,1 15,9 1.230 x 590 x 380 44,8 / 40,6 / 33,3 45 / 43 / 41 -

URNU76GB8A2 22,4 25,2 1.562 x 688 x 460 64 / 50 / 50 50 / 48 / 48 -

URNU96GB8A2 28,0 31,5 1.562 x 688 x 460 72 / 64 / 64 52 / 50 / 50 -

ARNU09GVEA2 (pav./soff.) 2,8 3,2 900x490x200 7,6 / 6,9 / 6,2 36 / 32 / 28 -

ARNU12GVEA2 (pav./soff.) 3,6 4,0 900x490x200 9,2 / 7,6 / 6,9 38 / 36 / 30 -

ARNU18GVJA2 (soffitto) 5,6 6,3 950x650x220 16 / 14 / 12 42 / 40 / 37 -

ARNU24GVJA2 (soffitto) 7,1 8,0 950x650x220 18 / 16 / 14 43 / 41 / 39 -

ARNU07GCEA2 2,2 2,5 1.067x203x635 8,5 / 7,5 / 6,5 35 / 33 / 31 -

ARNU09GCEA2 2,8 3,2 1.067x203x635 9,5 / 8,5 / 7,5 36 / 34 / 32 -

ARNU12GCEA2 3,6 4,0 1.067x203x635 10,5 / 9,5 / 8,5 37 / 35 / 33 -

ARNU15GCEA2 4,5 5,0 1.067x203x635 11,5 / 10 / 9,5 38 / 37 / 35 -

ARNU18GCFA2 5,6 6,3 1.345x203x635 16 / 14 / 12 40 / 37 / 34 -

ARNU24GCFA2 7,1 8,0 1.345x203x635 18 / 16 / 14 43 / 40 / 37 -

ARNU07GCEU2 2,2 2,5 978x190x639 8,5 / 7,5 / 6,5 35 / 33 / 31 -

ARNU09GCEU2 2,8 3,2 978x190x639 9,5 / 8,5 / 7,5 36 / 34 / 32 -

ARNU12GCEU2 3,6 4,0 978x190x639 10,5 / 9,5 / 8,5 37 / 35 / 33 -

ARNU15GCEU2 4,5 5,0 978x190x639 11,5 / 10 / 9,5 38 / 37 / 35 -

ARNU18GCFU2 5,6 6,3 1.256x190x639 16 / 14 / 12 40 / 37 / 34 -

ARNU24GCFU2 7,1 8,0 1.256x190x639 18 / 16 / 14 43 / 40 / 37 -

MULTI V SERIES

Parete

Mirror

Cassetta a 4 vie (570*570)

Cassetta a 4 vie (840*840)

Canalizzabile Bassa Prevalenza

Canalizzabile Alta Prevalenza

Pavim. e Soffitto - Sospesa a soffitto

Pavimento a vista

Pavimento ad incasso

Cassetta a 2 vie - Cassetta a 1 via

* Per ART COOL Mirror sostituire asterisco con R: specchio, V: Argento
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eco V e accessori

Il sistema di ventilazione a recupero di calore eco V integra gli 

impianti di climatizzazione e fornisce una risposta alle necessità 

odierne di avere ambienti interni salubri. Utilizzando i ventilatori a 

recupero di calore eco V è possibile rimuovere, velocemente ed 

efficacemente, le sostanze contaminanti dagli ambienti climatizzati.

Ventilatori a recupero di calore

Ventilatori a recupero di calore

I ventilatori a recupero di calore eco V sono in grado di modificare 

la temperatura e l’umidità dell’aria esterna immessa nell’edificio, 

per adattarla alle condizioni di temperatura dell’aria presente negli 

ambienti. Grazie a questo processo, pur immettendo aria esterna, 

può essere ridotto in modo significativo il lavoro svolto dall’impianto 

di condizionamento dell’edificio, sia in modalità riscaldamento che in 

modalità raffreddamento.
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ECO V

SCAMBIATORE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA

Lo scambiatore a flussi incrociati permette 

di trasferire il calore evitando la miscelazione 

dell’aria espulsa con l’aria di rinnovo immessa 

negli ambienti. Il processo di trasformazione 

comporta anche la migrazione di umidità in 

maniera tale da mantenere il locale ad una 

temperatura confortevole ed un livello di umidità 

relativa ottimale in tutte le condizioni operative.

Filtro Filtro

Aria esterna
di rinnovo   (Opzionali) 

Filtro deodorante

Immissione 
aria di rinnovo

Filtro ad alta prestazione{

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Questa modalità operativa, sulla base della temperatura 

esterna/interna rilevata, modifica il funzionamento del 

ventilatore a recupero di calore abilitando l’utilizzo dello 

scambiatore di calore o l’impiego della modalità By Pass 

(immissione ed espulsione dirette, nel caso in cui la differenza 

tra la temperatura esterna ed interna è contenuta).

Serranda 
Serranda 

  entalpia

[Estate/Inverno] [Cambi di stagione]

Caratteristiche

Espulsione aria

Estrazione aria
ambiente

CONTROLLO LINEARE PREVALENZA STATICA UTILE

Gestione individuale della prevalenza sui ventilatori di 

estrazione ed immissione. Nei ventilatori a recupero di calore 

eco V è possibile modificare in maniera lineare il regime di 

rotazione dei ventilatori per ciascuna delle tre velocità.

La regolazione può avvenire in maniera differenziata per il 

ventilatore di estrazione e per quello di immissione sulla base 

delle necessità, in modo da garantire la perfetta rispondenza 

dell'unità al tipo di canalizzazione installata. La regolazione 

può essere eseguita molto semplicemente dal comando a 

filo remoto.

P
o
rt

a
ta

 a
ri
a

Prevalenza statica utile [Pa]
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ECO V

PULIZIA E CAMBIO FILTRO SEMPLIFICATO

Rimuovendo il pannello laterale e facendo scorrere lo 

scambiatore di calore, il filtro può essere cambiato senza 

operazioni di manutenzione aggiuntive.

Alto

Basso

Installazione di 2 unità

eco V (Diritto + Capovolto)

Normale installazione di 2

unità eco V

FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

I ventilatori a recupero di calore eco V possono essere 

installati sia diritti che capovolti. In caso di 2 unità ravvicinate 

normalmente si devono prevedere due distinte aperture di 

ispezione.

La possibilità di installare l’unità sia diritta che capovolta 

permette di ottimizzare gli spazi di installazione e le aperture 

di aspirazione.

Installazione & Manutenzione

Alto

Basso

Doppia apertura
di ispezione

Unica apertura
di ispezione
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ECO V

I sistemi di ventilazione a recupero di calore eco V sono la giusta soluzione per 

migliorare la qualità dell’aria all’interno degli ambienti. 

Alimentazione elettrica (Ø, V, Hz) _ 1Ø, 220~240V, 50Hz

Dimensioni (LxAxP) _ 590x204x590mm - Peso 24kg

LZ-H0156BA0

P
re

ss
io

ne
 s

ta
tic

a 
ut

ile
 [P

a]

Portata Aria [m³/h]

[Ventilazione]

E
ffi

ci
en

za
 d

i s
ca

m
bi

o 
[%

]

Portata Aria [m³/h]

[Efficienza]

Efficienza scambio temperaturaEfficienza scambio entalpico [Riscaldamento]

Efficienza scambio entalpico [Raffreddamento]

Alimentazione elettrica (Ø, V, Hz) _ 1Ø, 220~240V, 50Hz

Dimensioni (LxAxP) _ 596x320x640mm - Peso 27kg

LZ-H0256BA0

P
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io

ne
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ta
tic

a 
ut

ile
 [P

a]

Portata Aria [m³/h]

[Ventilazione]

E
ffi

ci
en

za
 d

i s
ca

m
bi

o 
[%

]

Portata Aria [m³/h]

[Efficienza]

Efficienza scambio temperatura
Efficienza scambio entalpico [Riscaldamento]

Efficienza scambio entalpico [Raffreddamento]

Alimentazione elettrica (Ø, V, Hz) _ 1Ø, 220~240V, 50Hz

Dimensioni (LxAxP) _ 988x273x1.014mm - Peso 45kg

LZ-H0356BA0

P
re
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io

ne
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ta
tic

a 
ut

ile
 [P

a]

Portata Aria [m³/h]

[Ventilazione]

E
ffi

ci
en

za
 d

i s
ca

m
bi

o 
[%

]

Portata Aria [m³/h]

[Efficienza]

Efficienza scambio temperatura

Efficienza scambio entalpico [Riscaldamento]

Efficienza scambio entalpico [Raffreddamento]

Alimentazione elettrica (Ø, V, Hz) _ 1Ø, 220~240V, 50Hz

Dimensioni (LxAxP) _ 988x273x1.014mm - Peso 52kg

LZ-H0506BA0

P
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ile
 [P

a]

Portata Aria [m³/h]

[Ventilazione]

E
ffi

ci
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za
 d

i s
ca

m
bi

o 
[%

]

Portata Aria [m³/h]

[Efficienza]

Efficienza scambio temperatura

Efficienza scambio entalpico [Riscaldamento]

Efficienza scambio entalpico [Raffreddamento]
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P
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 [P

a]

Portata Aria [m³/h]

[Ventilazione]

E
ffi

ci
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za
 d

i s
ca

m
bi

o 
[%

]

Portata Aria [m³/h]

[Efficienza]

Efficienza scambio temperatura

Efficienza scambio entalpico [Riscaldamento]

Efficienza scambio entalpico [Raffreddamento]

ECO V

Alimentazione elettrica (Ø, V, Hz) _ 1Ø, 220~240V, 50Hz

Dimensioni (LxAxP) _ 1.062x365x1.140mm - Peso 67kg

LZ-H0806BA0

P
re
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io

ne
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ile
 [P

a]

Portata Aria [m³/h]

[Ventilazione]

E
ffi
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 d

i s
ca

m
bi

o 
[%

]

Portata Aria [m³/h]

[Efficienza]
Efficienza scambio temperatura

Efficienza scambio entalpico [Riscaldamento]

Efficienza scambio entalpico [Raffreddamento]

Alimentazione elettrica (Ø, V, Hz) _ 1Ø, 220~240V, 50Hz

Dimensioni (LxAxP) _ 1.313x737x1.140mm - Peso 146kg

LZ-H1506BA0

[Ventilazione] [Efficienza]

500 1000 1500 2000 2500
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Portata Aria [m³/h]

500 1000 1500 2000 2500
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o 
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]

Portata Aria [m³/h]

Efficienza scambio temperatura

Efficienza scambio entalpico [Riscaldamento]

Efficienza scambio entalpico [Raffreddamento]

Alimentazione elettrica (Ø, V, Hz) _ 1Ø, 220~240V, 50Hz

Dimensioni (LxAxP) _ 1.313x737x1.140mm - Peso 146kg

LZ-H2006BA0

[Ventilazione] [Efficienza]

500 1000 1500 2000 2500
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Portata Aria [m³/h]

500 1000 1500 2000 2500

E
ffi
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za
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o 
[%

]

Portata Aria [m³/h]

Efficienza scambio temperatura

Efficienza scambio entalpico [Riscaldamento]

Efficienza scambio entalpico [Raffreddamento]

Alimentazione elettrica (Ø, V, Hz) _ 1Ø, 220~240V, 50Hz

Dimensioni (LxAxP) _ 1.062x365x1.140mm - Peso 67kg

LZ-H1006BA0
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ECO V

Ventilatori a recupero di calore

* Specifiche

Unità

m3/h

Ø,V,Hz

-

A

W

m3/h

Pa

%

%

%

dB(A)

-

A

W

m3/h

Pa

%

%

%

dB(A)

-

kg

mm

mm

-

-

-

mm

LZ-H0156BA0

150

1, 220-240, 50

0,36/0,36/0,35

83/80/78

150/150/100

70/55/45

75/75/79

62/62/69

55/55/59

32/30/22

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

24

590x204x590

Ø100

580x10x113

LZ-H0256BA0

250

1, 220-240, 50

0,55/0,5/0,34

130/115/80

250/250/180

65/50/40

80/80/85

70/70/78

64/64/68

32/28/21

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

27

596x320x640

Ø150

590x10x175

LZ-H0356BA0

350

1, 220-240, 50

1,40/1,33/0,9

205/195/170

350/350/210

170/88/40

83/83/87

80/80/85

78/78/83

33/28/23

SUPER-HIGH/HIGH/LOW

1,40/1,33/0,9

205/195/170

350/350/210

170/88/40

- / - / -

- / - / -

- / - / -

33/28/23

45

988x273x1.014

Ø200

855x10x166

LZ-H0506BA0

500

1, 220~240, 50

1,51/1,39/1,06

260/225/200

500/500/320

150/60/28

75/75/79

75/75/80

70/70/75

34/32/25

SUPER-HIGH/HIGH/LOW

1,51/1,39/1,06

260/225/200

500/500/320

150/60/28

- / - / -

- / - / -

- / - / -

34/32/25

52

988x273x1.014

Ø200

855x10x166

M
od

al
ità

 s
ca

m
bi

o 
ec

o 
V

M
od

al
ità

 B
yp

as
s

SH/H/L

SH/H/L

SH/H/L

SH/H/L

SH/H/L

Risc. (SH/H/L)

Raffr. (SH/H/L)

SH/H/L

SH/H/L

SH/H/L

SH/H/L

SH/H/L

SH/H/L

Risc. (SH/H/L)

Raffr. (SH/H/L)

SH/H/L

Tipo

LxAxP

n°

Ø

n°

Tipo

n°

Tipo

n°

Tipo

Dim. (LxAxP)

                                   Descrizione

Portata aria nominale

Alimentazione elettrica

Scambiatore di calore

Peso

Dimensioni

Connessioni canali

Ventilatore immissione

Ventilatore estrazione

Filtri aria

Velocità ventilatori

Corrente assorbita

Potenza assorbita

Portata aria trattata

Pressione statica utile

Efficienza scambio temperatura

Efficienza scambio entalpia

Pressione sonora (a 1,5 m)

Velocità ventilatori

Corrente assorbita

Potenza assorbita

Portata aria trattata

Pressione statica utile

Efficienza scambio temperatura

Efficienza scambio entalpia

Pressione sonora (a 1,5 m)

SUPER-HIGH/HIGH/LOW

A flussi incrociati

1

Ad accoppiamento diretto

1

Ad accoppiamento diretto

2

Lavabile

Note:

1. Modalità scambio eco V - Modalità di ventilazione con recupero di calore sensibile e latente.

2. Pressione sonora :

 - Le condizioni operative sono assunte come standard.

 - Rumorosità misurata a 1,5 m sotto il centro del corpo macchina.

 - Il livello di rumorosità può variare a seconda di fattori come la costruzione del locale nel quale l'apparecchio è installato (coefficiente di assorbimento acustico).
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ECO V

Assicura un fresco ambiente nella tua vita

* Specifiche

Unità

m3/h

Ø,V,Hz

-

A

W

m3/h

Pa

%

%

%

dB(A)

-

A

W

m3/h

Pa

%

%

%

dB(A)

-

kg

mm

mm

-

-

-

mm

M
od

al
ità

 s
ca

m
bi

o 
ec

o 
V

M
od

al
ità

 B
yp

as
s

SH/H/L

SH/H/L

SH/H/L

SH/H/L

SH/H/L

Risc. (SH/H/L)

Raffr. (SH/H/L)

SH/H/L

SH/H/L

SH/H/L

SH/H/L

SH/H/L

SH/H/L

Risc. (SH/H/L)

Raffr. (SH/H/L)

SH/H/L

Tipo

LxAxP

n°

Ø

n°

Tipo

n°

Tipo

n°

Tipo

Dim. (LxAxP)

                                   Descrizione

Portata aria nominale

Alimentazione elettrica

Scambiatore di calore

Peso

Dimensioni

Connessioni canali

Ventilatore immissione

Ventilatore estrazione

Filtri aria

Velocità ventilatori

Corrente assorbita

Potenza assorbita

Portata aria trattata

Pressione statica utile

Efficienza scambio temperatura

Efficienza scambio entalpia

Pressione sonora (a 1,5 m)

Velocità ventilatori

Corrente assorbita

Potenza assorbita

Portata aria trattata

Pressione statica utile

Efficienza scambio temperatura

Efficienza scambio entalpia

Pressione sonora (a 1,5 m)

SUPER-HIGH/HIGH/LOW

A flussi incrociati

Ad accoppiamento diretto

SUPER-HIGH/HIGH/LOW

Ad accoppiamento diretto

Lavabile

Note:

1. Modalità scambio eco V - Modalità di ventilazione con recupero di calore sensibile e latente.

2. Pressione sonora :

 - Le condizioni operative sono assunte come standard.

 - Rumorosità misurata a 1,5 m sotto il centro del corpo macchina.

 - Il livello di rumorosità può variare a seconda di fattori come la costruzione del locale nel quale l'apparecchio è installato (coefficiente di assorbimento acustico).

LZ-H0806BA0

800

1, 220~240, 50

2,8/2,7/2,6

405/360/320

800/800/660

200/110/60

79/79/82

70/70/75

65/65/70

36/34/30

2,8/2,7/2,6

405/360/320

800/800/660

200/110/60

- / - / -

- / - / -

- / - / -

36/34/30

67

1.062x365x1.140

4

Ø250

1

1

2

1.056x10x212,5

LZ-H1006BA0

1.000

1, 220~240, 50

3,0/2,9/2,6

560/540/470

1.000/1.000/800

160/90/50

75/75/78

66/66/71

61/61/66

37/35/31

2,8/2,7/2,4

560/540/470

1.000/1.000/800

160/90/50

- / - / -

- / - / -

- / - / -

37/35/31

67

1.062x365x1.140

4

Ø250

1

1

2

1.056x10x212,5

LZ-H1506BA0

1.500

1, 220~240, 50

5,6/5,4/5,2

950/925/795

1.500/1.500/1.200

200/110/60

79/79/82

70/70/75

65/65/70

39/37/33

5,6/5,4/5,2

950/925/795

1.500/1.500/1.200

200/110/60

- / - / -

- / - / -

- / - / -

37/35/31

146

1.313x737x1.140

4+2

Ø250+Ø350

2

2

4

1.056x10x212,5

LZ-H2006BA0

2.000

1, 220~240, 50

6,0/5,8/5,2

1.020/970/860

2.000/2.000/1.600

160/90/50

75/75/78

66/66/71

61/61/66

39/37/33

5,6/5,4/4,8

1.020/970/860

2.000/2.000/1.600

160/90/50

- / - / -

- / - / -

- / - / -

37/35/31

146

1.313x737x1.140

4+2

Ø250+Ø350

2

2

4

1.056x10x212,5
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LG Network Solution

Soluzioni di rete V-net

Controlli

Individuali

Controlli

Centralizzati

Comando

a infrarossi

Controllo

centralizzato

semplificato

Comando

remoto cablato

AC Smart

Semplice

Standard

Deluxe

PQWRHDF0

PQRCUCA0 (Semplice)

PQRCUCS0C (Semplice)

PQRCFCS0 (Semplice da Hotel)

PQRCFCS0C (Semplice da Hotel)

PQRCUSA0

PQRCUSA1

PQRCUDS0

PQCSB101S0

PQCSB101S0+PQCSC101S0

PQCSB101S0+PQCSD130A0

PQCSW320A0E

(Function controller) (Scheduler)

ACP&AC Manager
PQCPA11A0E (ACP Senza Input-Output)

PQCPB11A0E (Con Input-Output)

PQCSS520A0E (AC Manager)

BNU

PQNFB17B0

(BACnet)

PQNFB16A1

(                  )

& Accessori



V Net & Accessori_131

E
C

O
 V

 e
 A

C
C

E
S

S
O

R
I

E
C

O
 V

 e
 A

C
C

E
S

S
O

R
I



132_V Net & Accessori

& Accessori

Controllo remoto cablato per unità MULTI V

PQRCUSA1

Caratteristiche PQRCUSA0 / PQRCUSA1

Controlli individuali
I nostri sistemi di climatizzazione possono essere gestiti da diversi apparecchi di comando, 

consentendo un controllo generale e funzioni uniche.

Controllo remoto cablato per

PQRCUDS0

Impostazione modalità
LED On / Off
Temperatura locale
Ventilazione / Plasma / Swirl / Heater
Controllo deflettore / Auto swing
Funzione regolazione prevalenza
Programmazione
Funzione timer
Funzione blocco di sicurezza
Funzione back up
Ricevitore infrarossi
Impostazione unità interne Master / Sub
Impostazione ΔT (Per cambio automatico mod. operativa)
2 comandi per 1 unità interna

On–Off / Velocità ventilaz. / Mod. operativa / Temp.
√
√
√
√
√

Settimanale / Semplice
√
√

Max. 2 ore
√
 

MULTI V SYNC II

   : Applicabile unicamente alla serie MULTI V II

STANDARD

Caratteristiche PQRCUDS0

On–Off / Velocità ventilaz. / Mod. operativa / Temp..
√
√
√
√
√

Weekly / Simple
√
√

Impostazione modalità
Touch screen / LCD retroilluminato azzurro
Temperatura locale
Ventilazione / Plasma / Swirl / Heater
Controllo deflettore / Auto swing
Funzione regolazione prevalenza
Programmazione
Funzione timer
Funzione blocco di sicurezza

DELUXE

Caratteristiche PZRCUSB0

Accensione – Spegnimento LED

Impostazione modalità di ventilazione

Ventilazione rapida

Ventilazione risparmio energetico

Programmazione

Funzione back up

Funzione blocco di sicurezza

Funzioni opzionali

√

√

√

√

Settimanale / Semplice

Max. 2 ore

√

Heater / Umidificatore

STANDARD
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Comando a infrarossi

PQRCUCA0

PQRCUCSOC

PQRCFCS0

PQRCFCSOC

PQWRHDF0

Caratteristiche PQRCUCA0 / PQRCUCSOC

Caratteristiche PQWRHDF0

 On_Off / Velocità ventilazione/Mod. operativa /Temp.

√

√

√

√

MULTI V SYNC II

Impostazione modalità

Controllo temperatura locale

Chaos swing / jet cool

Timer on off

Funzione sleep

Impostazione ΔT (Per cambio
automatico mod. operativa)

Controlli Individuali

Comando Remoto Semplice

SEMPLICE

Impostazione modalità

Cambio modalità operativa

Temperatura locale

Plasma (in automatico)

Auto swing

Funzione blocco di sicurezza

On–Off / Velocità ventilaz. / Mod. operativa / Temp.

Raffreddamento/Riscaldamento/Ventilazione

√

√

√

√

Caratteristiche PQRCFCS0 / PQRCFCSOC

SEMPLICE DA HOTEL

Impostazione modalità

Cambio modalità operativa

Temperatura locale

Plasma (in automatico)

Auto swing

Funzione blocco di sicurezza

On_Off / Velocità ventilazione / Temp.

Impossibile

√

√

√

√
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E’ possibile il controllo, il monitoraggio e la programmazione 

oraria delle unità interne attraverso l’utilizzo di moduli abbinati 

a controlli centralizzati semplificati.

Max n° di unita interne

Controllo individuale

Funzione di lock

Cambio modalità operativa

Funzione diagnostica

Dimensioni (mm)

Alimentazione (V)

PQCSB101S0

Un Function Controller può essere collegato con un massimo di 8 controlli centralizzati semplificati.

Caratteristiche PQCSB101S0+PQCSC101S0 PQCSB101S0+PQCSD130A0

& Accessori

Controllo Centralizzato Semplificato

PQCSB101S0

Caratteristiche

16 unità interne

Controllo On_Off

Totale / Individuale

Raffreddamento / Riscaldamento

LED lampeggiante

120 x 120 x 20

DC 10V

Function Controller & 
Scheduler

PQCSB101S0

PQCSC101S0

PQCSB101S0

PQCSD130A0

16 unità interne

On_Off / ventilazione / Mod. operativa / Temp.

Totale / Individuale

Raffreddamento / Riscaldamento / Ventilazione

Segnalazione errore su LCD

Settimanale

(120x120x20)+(120x133x20)

DC 10V

16 unità interne

On_Off / ventilazione / Mod. operativa / Temp.

Totale / Individuale

Raffreddamento / Riscaldamento / Ventilazione

Segnalazione errore su LCD

-

(120x120x20)+(70x120x14)

DC 10V

Max. n° di unità interne

Controllo individuale

Funzione di lock

Cambio modalità operativa

Funzione diagnostica

Programmazione

Dimensioni (mm)

Alimentazione (V)
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- Accesso al sistema da remoto via web

-Report errori via e-mail

Connessione diretta al LGAP

Utilizzo semplice e intuitivo
- Blocco funzioni

- Blocco programmazione

Controllo comfort
- Commutazione modalità operativa

- Limite temperatura

- Restrizione campo di temperatura

- Controllo limite temporale
Menù multilingue
- Inglese, italiano, Spagnolo,

Francesce, tedesco,

Olandese, Russo

Registro eventi
- Tempo operativo, 

percentuale, storico

Blocco di emergenza
Spegnimento forzato

Possibilità
di aggiornamento

Controlli locali multipli
Master / Slave

Modulo di 

espansione

128 unità

interne
Compatibilità con tutta la gamma

prodotti con protocollo LGAP

Luci Pompa Motore

128 Unità interne con Kit di espansione: PQCSE440U0

DO Kit contatto output: PQNFP00T0

Un controllo centralizzato per la gestione di edifici di media grandezza. AC 

Smart può gestire fino a un massimo di 64 unità interne (128 con modulo di 

espansione), schermo a colori LCD Touch Screen 7”. Funzione web access per 

controllare e monitorare il sistema di climatizzazione attraverso un computer da 

qualsiasi luogo.

RS485

0.75 mm2 X 2C

(Schermato)

PMNFP14A1 (Max. 48 unità interne)

PMNFP14A1

PHNFP14A0

AC Smart

PQCSW320A0E

Single A, MULTI F, 

MULTI F DX

AC Smart

PQCSW320A0E
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RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Therma V è abbinabile a impianti di riscaldamento 

a pavimento, che presentano numerosi vantaggi 

rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionale:

> eliminano la necessità di radiatori e fan coil, 

liberando spazio prezioso all’interno delle 

abitazioni e migliorandone anche l’estetica,

> riscaldano confortevolmente gli ambienti con un 

effetto benefi co per la circolazione del sangue, 

per il metabolismo e per la salute in generale.

THERMA V, UNA SOLUZIONE PER IL 
RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE 
DI ACQUA CALDA SANITARIA

Therma V può essere equipaggiato con una vasta 

gamma di accessori che permettono l'integrazione 

con sistemi solari termici o con dispositivi per la 

produzione di acqua calda sanitaria.

LG Therma V: la soluzione completa 
per la climatizzazione confortevole e conveniente

COMFORT

Therma V è una pompa di calore aria-acqua che fornisce una soluzione integrata per il riscaldamento, la 

produzione di acqua calda ed il raffrescamento: in estate produce l’aria fresca che esce dai fan coil e abbassa 

la temperatura dei locali grazie ai radiatori ed alle tubazioni installate nel pavimento; d’inverno, invece, riscalda 

gli ambienti garantendo il massimo comfort termico; in ogni stagione fornisce acqua calda sanitaria per 

tutti gli usi domestici. L’installazione di Therma V non richiede serbatoi di gas ne’ di olii combustibili, di 

conseguenza rende disponibile più spazio e garantisce maggiore sicurezza ed una migliore estetica delle 

abitazioni.

Pannelli solari termici (non forniti da LG)

Kit 

pannello 

solare 

termico

L 200 / 300 200 / 300 200 / 300 200 / 300

Bollitore 

ACS

Pompa di calore aria-acqua

Linea Therma V

kW 9 12 14 16

Unità 

esterna

Modulo

idraulico
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POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

Porta il benessere a casa vostra.
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La soluzione completa per la climatizzazione

Therma V è la soluzione ideale per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria ed il raffrescamento estivo 

in un unico apparecchio. È già predisposto anche per l’interfacciamento con impianti solari e bollitori. Therma V si 

abbina ad impianti di riscaldamento a pavimento garantendo il comfort e risparmiando prezioso spazio altrimenti 

occupato da radiatori e fan coil. 

LA SOLUZIONE PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RISTRUTTURAZIONI

Therma V è progettato per rispondere alle esigenze del mercato delle nuove costruzioni e di quello delle ristrutturazioni, 

in affiancamento o in sostituzione di caldaie convenzionali. Therma V è ideale per applicazioni residenziali sia unifamiliari 

che plurifamiliari. Inoltre rispetta l’ambiente utilizzando due fonti di energia pulita e rinnovabile: l’aria ed il sole. Infine, 

grazie a coefficienti di prestazione fra i più alti sul mercato (COP fino a 4,5) , ha costi di esercizio estremamente bassi.

Panello 
solare ACS

Modulo 
idraulico

Impianto di riscaldamento 
a pavimento

Libera connessione 
di un termostato 
ambiente

Unità esterna

Radiatori 
a bassa 
temperatura

Produzione di 
acqua calda 
sanitaria

Caldaia 
tradizionale 
(in caso di 

affiancamento ad una 

caldaia tradizionale)

THERMA V
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FLESSIBILITÀ
L’installazione non richiede particolari opere murarie e non è necessario alcun locale tecnico ne’ una canna fumaria, 

lasciando ampia libertà nella scelta del luogo ove collocare l’apparecchio. In caso di ristrutturazione è inoltre 

disponibile una vasta gamma di applicazioni che si adattano a qualsiasi esigenza di installazione.

 

La tecnologia innovativa e compatta di Therma V è in grado di soddisfare al 100% le esigenze di comfort quotidiane 

di una moderna abitazione. Inoltre, se la temperatura invernale dovesse scendere molto al di sotto di quella media 

stagionale, Therma V è dotato di un sistema tampone che fornisce potenza aggiuntiva per garantire in ogni condizione 

un comfort termico ottimale.

Applicazioni: Nuova caldaia o sostituzione

La pompa di calore Therma V può anche essere installata in affi ancamento ad una caldaia tradizionale esistente 

(a gas oppure ad olio combustibile) senza dover modifi care l’impianto esistente. Se la temperatura invernale 

dovesse scendere molto al di sotto di quella media stagionale, in questo caso la caldaia tradizionale interverrà per 

fornire il calore necessario, con il vantaggio di avere due fonti di calore totalmente indipendenti.

Applicazione: Affi ancamento ad una caldaia

Sistemi di trasmissione del calore compatibili:

> Riscaldamento a pavimento

 > Radiatori

Accessori (opzionali):

> Bollitori

 > Pannelli solari

SCEGLIETE IL COMFORT VERSATILE!

THERMA V

Pompa di calore 

reversibile

Modulo

idraulico

 Opzionale: 

ACS / Solare

Radiatore

Riscaldamento 

a pavimento

Riscaldamento 

addizionale

Refrigerante Acqua

Refrigerante Acqua

Caldaia
Pompa di calore 

reversibile

Modulo

idraulico

 Opzionale: 

ACS / Solare

Radiatore

Riscaldamento 

a pavimento
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THERMA V

Caldaia a combustibili fossili

Caldaia a combustibili fossili

Convettore elettrico

Altri sistemi di riscaldamento (Convettore elettrico/caldaia)

Gas/Nafta

Aria esterna Pompa di calore

Therma V

Riscaldamento

Acqua calda sanitaria

75% di 

energia gratis

Altri sistemi di riscaldamento
(Convettori elettrici/Caldaie)

BASSI COSTI DI ESERCIZIO

Therma V integra la tecnologia Inverter ed utilizza 

l’energia libera e gratuita che si trova nell’ambiente 

esterno grazie al principio della pompa di calore. In tal 

modo risulta molto più efficiente nel consumo di 

combustibile in confronto agli apparecchi per il 

riscaldamento tradizionali, garantendo un sensibile 

risparmio sui costi di esercizio.

Consumando la stessa quantità di energia Therma V è 

in grado di emettere fino a quattro volte la quantità di 

calore prodotta da caldaie a gas naturale od olii 

combustibili e radiatori elettrici. Questa è la forza della 

pompa di calore aria-acqua LG Therma V. Il prezzo 

della corrente elettrica è molto più stabile nel tempo 

rispetto a quello degli olii combustibili e del gas 

naturale, garantendo un vero risparmio nel tempo.

Risparmio energetico
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POLITICA ECOLOGICA DI PRODOTTO

LG Electronics ha adottato una politica di gestione strettamente rispettosa dell’ambiente, in conformità alle direttive 

europee WEEE e RoHS, migliorando le proprie attività di riciclo ed eliminando ogni sostanza nociva (Pb, Cd, Hg e 

altre) dai propri prodotti, adeguandosi così agli standard internazionali per la protezione dell’ambiente.

THERMA V

Emissioni annuali di CO
2

Caldaia a gas

Rispetto dell'ambiente

ENERGIA PULITA ED ECOLOGICA 

Therma V aiuta a proteggere l’ambiente offrendo un’alternativa 

all’uso di combustibili fossili, perché ricava la maggior parte 

dell’energia dall’aria presente nell’ambiente esterno ed ha il vantaggio 

di produrre una quantità di CO2 molto inferiore a quella degli impianti 

per il riscaldamento alimentati da combustibili fossili. Una caldaia 

tradizionale scarica nell’ambiente fino a 3.335 kg di CO2 all’anno, 

mentre Therma V ne produce solo 323 kg, riducendo così del 90% 

le emissioni nocive. Inoltre Therma V può essere collegata ad 

apparecchi per il solare termico, che utilizzano energia pulita al 

100% e permettono di ridurre sensibilmente le emissioni di CO2.

Pannelli solari ACS Therma V

Energgiaa ggrrrrrrraaaaaaatttttttuiitaaAArriiiiiiiaaaaaa eeeesstteerrnnaa
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THERMA V

UN SISTEMA AFFIDABILE E FACILE DA USARE ED INSTALLARE

Il comando LCD di Therma V visualizza informazioni dettagliate sullo 

stato di funzionamento dell’apparecchio e permette di regolare la 

temperatura dell’intero impianto, con la possibilità di programmare 

accensione e spegnimento secondo le esigenze degli utenti. È inoltre 

possibile inserire le impostazioni di funzionamento dell’impianto in 

base alla temperatura sia dell’acqua che dell’aria. In particolare è 

disponibile la funzione “Emergency Operation” che permette di 

utilizzare l’apparecchio anche in presenza di avarie all'inpianto per la 

generazione di acqua calda e riscaldamento.

Facile da usare

+0.5 °C 
Impostazione utente -38

Differenziale termostatico -0.5 °C

Temperatura di uscita dell’acqua

Differenziale termostatico

Temperature

A: Therma V= Acceso - B: Therma V= Spento - C: Therma V= Acceso

Temperatura ambiente

Differenziale termostatico

Impostazione utente - 21

Temperature

A: Therma V= Acceso - B: Therma V= Spento - C: Therma V= Acceso

Temperatura di uscita dell’acqua

Temperatura 
esterna

Possibilità di spostare l’inclinazione della curva 
di temperatura dell’acqua da -5 a +5

Temperatura ambiente

Temperatura esterna

Possibilità di spostare l’inclinazione della 
curva di temperatura dell’acqua da -5 a +5

4 REGOLAZIONI PER IL COMFORT OTTIMALE

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI USCITA DELL'ACQUA

REGOLAZIONE IN FUNZIONE DELLA CURVA DI TEMPERATURA DELL'ACQUA REGOLAZIONE IN FUNZIONE DELLA CURVA DI TEMPERATURA DELL'ARIA

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI

FUNZIONE “EMERGENCY OPERATION”

In caso di avaria è possibile visualizzare le informazioni sullo 

stato dell’impianto sul display all’interno del pannello del modulo 

idraulico. Esistono due livelli di avaria: nel caso di avaria di primo 

livello viene visualizzato il simbolo a sinistra (nella foto accanto), 

mentre nel caso di avaria di secondo livello 

compare il simbolo di destra.

In caso di avaria di primo livello il sistema può 

essere mantenuto in funzione in modalità 

Emergency Operation.  In caso di avaria di 

secondo livello il sistema è comunque in 

grado di fornire produzione di acqua calda 

sanitaria e riscaldamento tramite delle 

resistenze elettriche, fi no alla riparazione.

Unità esterna 
Therma V

Modulo idraulico 
Therma V

Bollitore per acqua 
calda sanitaria

Pannello solare per 
acqua calda sanitaria

COMANDI FACILI DA USARE
Il sistema di controllo di Therma V visualizza informazioni dettagliate 

sullo stato di funzionamento dell’apparecchio e permette di regola-

re la temperatura dell’intero impianto, con la possibilità di program-

mare accensione e spegnimento secondo le esigenze degli utenti.

Il sistema di controllo di Therma V offre la possibilità di impostare 

molteplici funzioni:

> Regola la temperatura interna, la temperatura di mandata 

dell’acqua, la temperatura dell’acqua calda sanitaria e la tempe-

ratura dell’impianto solare termico 

> Permette di programmare il funzionamento con impostazioni 

settimanali o per le vacanze

> Durante l’installazione è possibile impostare la temperatura dell’impian-

to in funzione della temperatura desiderata dell’acqua o dell'ambiente
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THERMA V

Maniglie di trasporto

- Movimentazione agevole

UNITÀ ESTERNE

- Tubazioni del refrigerante collegabili da 4 direzioni

1 direzione 4 direzioni

Manutenzione facilitata

- L'accesso alle parti vitali della macchina è consentito dall'asportazione 

del pannello frontale fissato con 3 viti

Accesso al 

compressore

3 viti di fissaggio

Valvole a sfera di raccordo con rubinetti di spurgo integrati

Facile da trasportare e facile da installare

Le unità interna ed esterna di Therma V sono compatte. L’unità esterna può essere collocata all’esterno degli edifici, 

preservando l’estetica e lo spazio degli ambienti interni. L’unità interna non necessita di locali tecnici e può essere 

installata dove risulta più comodo. Inoltre entrambe le unità sono dotate di pratiche maniglie, che ne facilitano il 

sollevamento ed il trasporto, e di appositi accorgimenti tecnici che agevolano il lavoro dell’installatore, come ad 

esempio le doppie valvole a sfera e la possibilità di collegare i tubi in quattro direzioni.

Gli scambiatori di calore delle unità esterne hanno 

subito un particolare trattamento chimico che le rende 

inattaccabili dalla corrosione.

Sistema anti-corrosione GOLD FIN™ 

MODULO IDRAULICO

Maniglie 

integrate
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Caratteristiche tecniche

MODULO IDRAULICO H09SNE (NH1) H12SNE (N31) H14SNE (N31) H16SNE (N31)

UNITÀ ESTERNA H09SNE (UE1) H12SNE (U31) H14SNE (U31) H16SNE (U31)

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Capacità riscaldamento +7°C / +35°C  W 9000 12000 14000 16000

Potenza elettrica assorbita +7°C / +35°C  W 2200 2670 3170 3810

COP +7°C / +35°C W / W 4,10 4,50 4,42 4,20

Efficienza energetica  A A A A

Capacità riscaldamento -7°C / +35°C W 8440 11230 13100 15000

Potenza elettrica assorbita -7°C / +35°C W 3070 3730 4430 5310

COP -7°C / +35°C   W / W 2,75 3,01 2,96 2,82

RADIATORI A BASSA TEMPERATURA

Capacità riscaldamento +7°C / +45°C W 7490 9990 11700 13300

Potenza elettrica assorbita +7°C / +45°C W 2300 2790 3410 4010

COP +7°C / +45°C W / W 3,26 3,58 3,43 3,32

Capacità riscaldamento -7°C / +45°C W 7050 9390 10930 12500

Potenza elettrica assorbita -7°C / +45°C  W 3040 3690 4520 5320

COP -7°C / +45°C W 2,32 2,54 2,42 2,35

PRESTAZIONI MASSIME

Capacità riscaldamento +7°C / +50°C W 6140 8180 9550 10900

Potenza elettrica assorbita +7°C / +50°C W 2120 2570 3150 3700

COP +7°C / +50°C W / W 2,90 3,18 3,03 2,95

Capacità riscaldamento -7°C / +50°C W 5690 7590 8850 10100

Potenza elettrica assorbita -7°C / +50°C W 2690 3260 3990 4690

COP -7°C / +50°C W / W 2,12 2,33 2,22 2,15
Potenza elettrica riscaldatori (selezionabile durante l'installazione) W 2000 o 4000 3000 o 6000 3000 o 6000 3000 o 6000

MODULO IDRAULICO H09SNE (NH1) H12SNE (N31) H14SNE (N31) H16SNE (N31)
Pressione sonora percepita @ 1m dB(A) 28 28 28 28

Dimensioni - AxLxP mm 850x490x315 850x490x315 850x490x315 850x490x315

Peso netto a vuoto kg 52 54.5 54,5 54,5

Peso netto in ordine di funzionamento kg 61 64.5 64,5 64,5

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Tipologia scambiatore di calore Scambiatore a flussi incrociati a piastre sovrapposte

Capacità vaso di espansione l 8 8 8 8

Portata acqua minima/massima m3/h 0,54 / 4,5 0,72 / 6,66 0,72 / 6,66 0,72 / 6,66

DATI ELETTRICI

Alimentazione elettrica V / Hz 1   220-240V, 50Hz 1   220-240V, 50Hz 1   220-240V, 50Hz 1   220-240V, 50Hz

Corrente assorbita (esclusi riscaldatori elettrici) A 0,59 0,89 0,89 0,89

Corrente assorbita da riscaldatori elettrici A 16,7 25 25 25

Cavo di collegamento modulo idraulico/unità esterna mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

CONNESSIONI IDRAULICHE

Raccordi ingresso e uscita ciurcuito idraulico (filettatura Gas Maschio) mm-(poll) 25-25 (1-1) 25-25 (1-1) 25-25 (1-1) 25-25 (1-1)

POMPA

Potenza assorbita W 135 205 205 205

Prevalenza massima mCA 6,4 7 7 7

Controllo Interno Interno Interno Interno
Valvole di raccordo con rubinetti di sfiato Incluse Incluse Incluse Incluse

UNITÀ ESTERNA H09SNE (UE1) H12SNE (U31) H14SNE (U31) H16SNE (U31)
Unità esterna intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C -20 ~ 30 -20 ~ 30 -20 ~ 30 -20 ~ 30

Pressione sonora percepita Min.-Max @ 1 m dB(A) 51/53 54/55 55/57 55/57

Dimensioni - AxLxP mm 870x808x320 950x1355x330 950x1355x330 950x1355x330

Peso netto kg 56 105 105 105

Portata aria m3/h 3480 3600 3600 3600

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alimentazione elettrica V / Hz 1   220-240V, 50Hz 1   220-240V, 50Hz 1   220-240V, 50Hz 1   220-240V, 50Hz

CARATTERISTICHE CIRCUITO FRIGORIFERO

Diametro tubazioni di collegamento Gas / Liquido mm 9.52 - 15.88 9.52 - 15.88 9.52 - 15.88 9.52 - 15.88

Lunghezza standard delle tubazioni m 7,5 7,5 7,5 7,5

Lunghezza minima/massima delle tubazioni m 3 / 50 3 / 50 3 / 50 3 / 50

Dislivello m 30 30 30 30

Refrigerante R410A R410A R410A R410A

Precarica refrigerante g 1900 3000 3000 3000

Incremento di refrigerante g/m 35 60 60 60

ACCESSORI OPZIONALI

Sensore ambiente PQRSTA0 PQRSTA0 PQRSTA0 PQRSTA0
Dry Contact PQDSA PQDSA PQDSA PQDSA

THERMA V
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Modulo idraulico con valvole a sfera

MODULO IDRAULICO

UNITÀ ESTERNE

9000WH09SNE (NH1)

12000WH12SNE (N31)

14000WH14SNE (N31)

16000WH16SNE (N31)

9000WH09SNE (UE1)

12000WH12SNE (U31)

14000WH14SNE (U31)

16000WH16SNE (U31)

THERMA V
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Produzione di acqua calda sanitaria

Bollitore ACS - Scambiatore singolo

Bollitore ACS - Scambiatore doppio

MODELLO LGRTV200E LGRTV300E

CARATTERISTICHE GENERALI

Volume l 198 287

Diametro mm 580 580

Altezza mm 1230 1680

Peso a vuoto kg 45 59

Materiale Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile

Rivestimento esterno Vernice epossica Vernice epossica

Colore RAL Bianco NC Bianco NC

CARATTERISTICHE RISCALDATORE ELETTRICO

Potenza elettrica kW 3 3

Regolazione termostato °C 60 ~ 90 60 ~ 90

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE

Tipologia scambiatore  Spiralato Spiralato

Materiale LDX 2101 – Acciaio inossidabile LDX 2101 – Acciaio inossidabile

Temperatura massima consentita °C 80 80

CONNESSIONI IDRAULICHE - MODULO IDRAULICO

Ingresso modulo idraulico mm 25 25

Uscita modulo idraulico mm 25 25

CONNESSIONI IDRAULICHE - CIRCUITO SANITARIO

Ingresso acqua rete mm 22 22

Uscita acqua calda sanitaria mm 22 22

CONNESSIONI ELETTRICHE

Alimentazione elettrica riscaldatore V / Hz 1   , 220-240V, 50Hzz 1   , 220-240V, 50Hzz

ACCESSORI

Kit bollitore ACS (Sensori + Relay + Interruttore magnetotermico) PHLTA PHLTA

MODELLO LGRTV200VE LGRTV300VE

CARATTERISTICHE GENERALI

Volume l 198 287

Diametro mm 580 580

Altezza mm 1230 1680

Peso a vuoto kg 49 63

Materiale Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile

Rivestimento esterno Vernice epossica Vernice epossica

Colore RAL Bianco NC Bianco NC

CARATTERISTICHE RISCALDATORE ELETTRICO

Potenza elettrica kW 3 3

Regolazione termostato °C 60 ~ 90 60 ~ 90

CARATTERISTICHE SCAMBIATORE

Tipologia scambiatore  Spiralato (2) Spiralato (2)

Materiale LDX 2101 – Acciaio inossidabile LDX 2101 – Acciaio inossidabile

Temperatura massima consentita °C 80 80

CONNESSIONI IDRAULICHE - MODULO IDRAULICO

Ingresso modulo idraulico mm 25 25

Uscita modulo idraulico mm 25 25

CONNESSIONI IDRAULICHE - CIRCUITO SANITARIO

Ingresso acqua rete mm 22 22

Uscita acqua calda sanitaria mm 22 22

CONNESSIONI ELETTRICHE

Alimentazione elettrica riscaldatore V / Hz 1   , 220-240V, 50Hzz 1   , 220-240V, 50Hzz

ACCESSORI

Kit bollitore ACS (Sensori + Relay + Interruttore magnetotermico) PHLTA PHLTA

Kit solare termico (Sensori + Pozzetto per sensori + Raccordo T) PHLLA PHLLA

> Grazie all’abbinamento di una pompa di calore e di un bollitore elettrico la produzione di acqua calda sanitaria è 

assicurata durante tutto il corso dell’anno.

> Si tratta di una soluzione affidabile e conveniente, che riscalda l’acqua al 70% per mezzo della pompa di calore e al 

30% per mezzo del bollitore elettrico.

> Integra un sistema di prevenzione della legionella

> È possibile collegare pannelli solari per un risparmio ancora maggiore.

THERMA V
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BOLLITORE ACS - SCAMBIATORE SINGOLO

BOLLITORE ACS - SCAMBIATORE DOPPIO
PER INTEGRAZIONE SOLARE TERMICO

198 LITRILGRTV200E

287 LITRILGRTV300E

198 LITRILGRTV200VE

287 LITRILGRTV300VE

THERMA V
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sos>sMs

Problemi con il climatizzatore? Basta inviare il codice che appare sul display al numero 340 4312628. 
Riceverete un sMs con l’identifi cazione del guasto e la sua soluzione.

Il nuovo servizio di assistenza via sMs,
in esclusiva per gli installatori di Climatizzatori LG.

ASSISTENZA
SERVIZIO FASTMESSENGER

SOS>sMs LG Air Conditioning
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In caso di malfunzionamento del condizionatore compare un messaggio di errore. La visualizzazione varia 

da modello a modello. In quelli dotati di display alfanumerico o di comando a fi lo il codice del guasto 

appare direttamente sul display, come mostrato in fi gura. Il servizio è disponibile per i prodotti Mono Split, 

Multi Split e Single A.

Segnalazione immediata...

sos

Usufruire del servizio è semplice: non appena identifi cato l’errore, basta inviare un sMs al numero 340 

4312628* segnalando il tipo di prodotto e il codice del guasto (vedi esempi nella tabella). Entro pochi minuti 

riceverete un sMs di risposta** con la spiegazione del malfunzionamento ed i consigli per la soluzione.

Risposta pronta.
sMs

CH 32

Ecco, in un modello con display alfanumerico, 

l’indicazione di errore “32”

Nei modelli dotati di LED di segnalazione il 

numero dell’errore si ricava decodifi cando il 

lampeggio di due simboli. Il primo corrisponde 

alle decine, il secondo alle unità.

Decine Unità

* Il costo del messaggio di richiesta dipende dal proprio operatore e dal piano tariffario.

** Il messaggio di risposta è gratuito.

ATTENZIONE: alla prima fruizione del servizio verrà richiesto il consenso al trattamento dei dati personali in conformità con la legge 196/03.

Prodotto Errore Testo del messaggio

Mono Split 5 LGMN5

Multi Split 32 LGML32

Single A 54 LGSA54

Tabella esempi




